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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерных изысканий для подготовки проекта

	№ п/п
	Наименование позиции
	Содержание



	1
	2
	3

	1.
	Наименование объекта
	Реконструкция моста через р.Власиха в районе дома №96б по ул.Сибирской, с.Власиха в г.Барнауле 

	2.
	Местоположение объекта
	Алтайский край, город Барнаул, село Власиха

	3.
	Идентификационные сведения о заказчике
	Комитет по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула;
Алтайский край, город Барнаул, улица Короленко, 58
+7(3852)371-601

	4.
	Идентификационные сведения 
об исполнителе инженерно-геодезических изысканий
	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОСТ»;
Иркутская область, город Иркутск, проезд Юрия Тена, 26/6, офис 22

	5.
	Сроки и порядок предоставления отчетной документации
	По договору

	6.
	Источник финансирования
	Бюджет бюджетной системы РФ

	7.
	Вид градостроительной деятельности (новое, реконструкция, монтаж, демонтаж)
	Реконструкция

	8.
	Сведения об этапах, сроках строительства и эксплуатации объекта
	Реконструкция предусматривается без выделения этапов

	9.
	Сведения о земельном участке строительства
	Отсутствуют

	10.
	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерно-геодезических изысканий
	Отсутствуют

	11.
	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий результатов ранее выполненных инженерных изысканий, исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий
	Отсутствуют

	12.
	Цель инженерно-геодезических изысканий
	Изучение инженерных условий участка проектируемых сооружений;
изучение природных и техногенных условий региона (площадок, трасс), составление прогноза возможного изменения этих условий при взаимодействии с объектами строительства;
получение комплексной информации об условиях территории строительства и прогноз возможных изменений этих условий с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений;
обеспечение комплексного изучения инженерно-геологических условий проектируемого объекта  с целью получения материалов данных для разработки конструктивных и объемно-планировочных решений, выбора и расчета фундаментов проектируемого сооружения и детализации проектных решений

	13.
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания
	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 №815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»

	14.
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Предоставление заказчику программы инженерно-геодезических изысканий, разработанной в соответствии 
с п.4.18, п.4.19 и п.5.1.13 
СП 47.13330.2016;
программа работ должна включать сведения и обоснования методов выполнения работ, виды и объемы исследований;
программа работ подлежит обязательному согласованию 
с заказчиком перед началом выполнения работ;
требования к точности и составу отчетов по инженерным изысканиям должны соответствовать положениям 
СП 47.13330.2016 и СП 11-104-97

	15.
	Объем работ
	Выполнение топографической съемки для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция моста через р.Власиха в районе дома №96б по ул.Сибирской, с.Власиха в г.Барнауле»;
ширина съемки – согласно ситуационному плану;
результаты инженерных изысканий предоставляются в виде отчета 
и топографического плана 
в цифровой модели местности (предварительный вариант 
в формате DWG по истечению 30 дней с начала работ)

	16.
	Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений
	Технические параметры:
- категория дороги – улицы и дороги местного значения: улицы 
в зонах жилой застройки (согласно 
СП 42.13330.2016);
- протяженность участка дороги составляет 0,12 км (уточняется проектом);
- число полос движения – 2;
- расчетная скорость движения составляет 40 км/ч;
- габариты моста – Г-8,0+2Тх1,5 м;
- временная нагрузка – не менее А14 Н14;
- материал опор – железобетон (определяется проектом);
- материал ПС – железобетон (определяется проектом);
- тип дорожной 
одежды – облегченный, асфальтобетон

	17.
	Масштаб съемки, сечение рельефа горизонталями
	Выполнение топографической съемки в масштабе 1:500 под мостовой переход с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м

	18.
	Система координат и высот
	Система высот – Балтийская-77;
система координат – МСК-22 (для проведения кадастровых и землеустроительных работ)

	19.
	Наличие материалов прежних лет
	Материалы отсутствуют

	20.
	Дополнительные требования
	Выполнение съемки всех подземных и надземных инженерных коммуникаций, попадающих в границу съемки, 
с указанием их технических характеристик (материал, 
тип прокладки, диаметр трубопроводов, глубина заложения коммуникаций);
указание границы проезжей части улиц с твердым и грунтовым покрытием, газонов на проектируемом участке

	21.
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерно-геодезических изысканий
	Контроль качества изысканий устанавливает:
- соответствие результатов выполненных работ требованиям технического задания и программе работ;
- оформление полевых материалов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
- достаточность объемов выполненных работ для обоснования проектных решений;
- правильность применяемой методики производства работ;
- соблюдение правил техники безопасности во время производства работ;
качество изыскательских работ 
в процессе их производства постоянно проверяется руководителями работ, ответственными за их выполнение

	22.
	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерно-геодезических изысканий, порядку их передачи заказчику
	Результаты инженерных изысканий должны быть представлены в соответствии с требованиями нормативных документов технических отчетов в двух экземплярах в сброшюрованном виде на бумажных носителях и в электронном виде в формате PDF, DWG, WORD;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2021;
электронный вид должен соответствовать требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, предъявляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;
электронный вид технического отчета должен быть представлен в полном соответствии с бумажной версией
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