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1 РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИ-

ТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Расчетные величины плановых расходов воды на компенсацию потерь и затрат 

теплоносителя при передаче тепловой энергии приведены в таблицах 1.1 – 1.9.  
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Таблица 1.1 – Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО АО «СГК-Алтай», м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего плано-

вая подпитка 
тепловой 

сети, в т.ч.:  

3 659 189,9 3 757 960,5 3 781 664,0 3 789 311,2 3 814 912,8 3 816 593,3 3 833 144,3 3 853 427,4 3 867 009,1 3 892 178,7 3 922 425,8 3 955 274,2 3 989 813,2 4 013 154,7 4 040 467,1 4 058 525,2 4 091 839,9 4 134 636,1 4 178 818,2 4 219 275,1 4 261 226,2 

 участков 

тепловых 
сетей 

3 643 874,9 3 742 645,5 3 766 349,0 3 773 996,2 3 799 494,4 3 801 168,0 3 817 652,1 3 837 853,3 3 851 380,1 3 876 448,0 3 906 572,8 3 939 288,4 3 973 687,9 3 996 935,0 4 024 137,1 4 042 122,1 4 075 302,2 4 117 925,4 4 161 929,0 4 202 222,4 4 244 003,9 

 сооружений 
на тепловых 

сетях 

15 315,0 15 315,0 15 315,0 15 315,0 15 418,5 15 425,3 15 492,2 15 574,1 15 629,0 15 730,8 15 853,0 15 985,8 16 125,4 16 219,7 16 330,1 16 403,1 16 537,7 16 710,7 16 889,2 17 052,8 17 222,3 

При инциден-

тах и аварий-
ных событиях 

на тепловых 
сетях 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 1.2 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  ООО «Нерудная партия», м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего плановая подпитка 
тепловой сети, в т.ч.:  

258,2 258,2 258,2 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 

 участков тепловых сетей 257,9 257,9 257,9 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 

 сооружений на тепловых 

сетях 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

При инцидентах и аварий-
ных событиях на тепловых 

сетях 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Таблица 1.3 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  АО "Авиационное предприятие "Алтай", м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего плановая подпитка 

тепловой сети, в т.ч.:  
769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 

 участков тепловых сетей 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 768,2 

 сооружений на тепловых 

сетях 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

При инцидентах и аварий-

ных событиях на тепловых 
сетях 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не  
ведется 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 1.4 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  ООО "Метеогарант", м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего плановая подпитка 
тепловой сети, в т.ч.:  

119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 
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Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

 участков тепловых сетей 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 

 сооружений на тепловых 

сетях 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

При инцидентах и аварий-
ных событиях на тепловых 

сетях 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 1.5 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  ООО "Затан", м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего плановая подпитка 
тепловой сети, в т.ч.:  

864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 

 участков тепловых сетей 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 863,5 

 сооружений на тепловых 
сетях 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

При инцидентах и аварий-
ных событиях на тепловых 

сетях 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 1.6 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  ООО "НИ-Строй", м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего плановая подпитка 

тепловой сети, в т.ч.:  
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 участков тепловых сетей 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 сооружений на тепловых 

сетях 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

При инцидентах и аварий-

ных событиях на тепловых 
сетях 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 1.7 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  ООО "Сибмодуль", м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего плановая подпитка 
тепловой сети, в т.ч.:  

378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 

 участков тепловых сетей 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 378,3 

 сооружений на тепловых 

сетях 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

При инцидентах и аварий-
ных событиях на тепловых 

сетях 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 1.8 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоснаб", м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего плановая подпитка 

тепловой сети, в т.ч.:  
607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 

 участков тепловых сетей 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 606,8 

 сооружений на тепловых 

сетях 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

При инцидентах и аварий-

ных событиях на тепловых 
сетях 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

учет не 
ведется 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 1.9 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  ООО «БТК Текстиль», м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего плановая подпитка 
тепловой сети, в т.ч.:  

528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 

 участков тепловых сетей 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 527,5 

 сооружений на тепловых 
сетях 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

При инцидентах и аварий-
ных событиях на тепловых 

сетях 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 

учет не 

ведется 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2 МАКСИМАЛЬНЫЕ И СРЕДНЕЧАСОВЫЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНО-

СИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО 

ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЕ С 

УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ 

ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВО-

ДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Максимальные и среднечасовые расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на 

горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснаб-

жения представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Максимальные и среднечасовые расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснаб-

жения, т/ч 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Второй контур БТЭЦ-3 (ранее - потребители котельной Лесной тракт, 75) 

Максимальный 

часовой расход 
теплоносителя  

на горячее водо-

снабжение  

51,711 51,426 51,426 49,841 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 

Среднечасовой 
расход теплоно-

сителя  на горя-
чее водоснабже-

ние  

34,474 34,284 34,284 33,228 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 31,467 
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3 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ 

 

Сведения о наличии баков аккумуляторов приведены в таблицах 3.1 – 3.34. 

 

Таблица 3.1 – Сведения о наличии баков аккумуляторов на Барнаульской ТЭЦ-2 

Показатель Размерность Значение 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 500 

 

Таблица 3.2 – Сведения о наличии баков аккумуляторов на Барнаульской ТЭЦ-3 

Показатель Размерность Значение 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 10000 

 

Таблица 3.3 – Сведения о наличии баков аккумуляторов на котельных филиала «БТСК» АО «СГК-Алтай» 

Показатель Размерность Значение 

Котельная Аванесова, 103в 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 0,5 

Котельная Аванесова, 132 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 0,5 

Котельная Анатолия, 193  

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1 

Котельная К.Маркса, 122 
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Показатель Размерность Значение 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1 

Котельная Красноармейский пр., 21  

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1 

Котельная Павловский тр., 216 к 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 8 

Котельная Партизанская, 195 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 2 

Котельная Промышленная, 84 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 0 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 0 

Котельная Пушкина, 55 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 
0,8 

 

Котельная Санаторная, 9 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1 

Котельная Тяптина, 40 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 6 

Котельная Чкалова, 194 
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Показатель Размерность Значение 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 0,8 

Котельная 2-я Строительная, 54 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1,75 

Котельная Школьная, 18 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1,5 

Котельная Аванесова, 32 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1 

Котельная Гоголя, 16 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 0,8 

Котельная Интернациональная, 82а 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 0 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 0 

Котельная Интернациональная, 121б 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 4 

Котельная Первомайская, 50б 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Срок службы лет 2 

Котельная Советская, 1б 
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Показатель Размерность Значение 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 10 

Котельная Школьная, 65 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 10 

Котельная Лесной, 11а 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1 

Котельная Коммунаров, 57 а 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 0 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 0 

Котельная Строительная, 16а 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 5 

Котельная Павловский тр., 49/1 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 0 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 0 

Котельная Промышленная, 3  

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 0,7 

Котельная Водников, 12а 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 15 

Котельная Пушкина, 58 
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Показатель Размерность Значение 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 3,2 

Котельная Опытная станция, 4б 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1 

Котельная Змеиногорский тр., 120п 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1 

Котельная Змеиногорский тр., 112а 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 15 

Котельная 6я Нагорная , 11г 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 65 

Котельная Лесной тракт, 75 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 150 

Котельная Отечественная, 22 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 3 

Котельная Чехова, 24 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 4 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 7 

Котельная Смородиновая, 18 
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Показатель Размерность Значение 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1 

Котельная пос. Научный городок, 47 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 8 

Котельная Павловский тракт, 216к 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 1 

 

Таблица 3.4 – Сведения о наличии баков аккумуляторов на котельных прочих теплоснабжающих организаций 

Показатель Размерность Значение 

Котельная ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» Змеиногорский тракт, 89 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 2 

Котельная ООО «БТК Текстиль» 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 42 

Котельная ООО «Затан»., Змеиногорский тракт, 104л 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 2 

Котельная ОАО "Санаторий «Барнаульский»" 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 20 

Котельная ООО «Сибмодуль», ул. Змеиногорский тракт, 104п/2 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 
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Показатель Размерность Значение 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 2 

Котельная ООО «ТеплоСнаб»,  ул. Приречная, 13 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 1 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 2 

Котельная АО "Авиационное предприятие "Алтай" 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 150 

Котельная ООО "Метеогарант", ул. Короленко, 122а 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 3 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 3 

Котельная ООО "НИ-Строй" 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. 3 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 0,7 
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4 НОРМАТИВНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-

ГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВЫЕ РАСХОДЫ ПОДПИ-

ТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Величины нормативных и фактических часовых расходов подпиточной воды в зо-

нах действия источников  тепловой энергии  приведены в таблицах 4.1 – 4.4. 
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Таблица 4.1 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия Барнаульской  ТЭЦ-2 

Показатель 
Едини-
цы из-

мерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ТЭЦ-2 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки систе-
мы теплоснаб-
жения 

т/ч 166,388 167,256 168,475 186,497 183,216 182,940 182,620 182,513 182,489 184,410 183,692 183,336 184,226 183,693 183,476 183,039 184,020 184,020 185,538 186,671 187,959 

Всего подпитка 
тепловой сети 

т/ч 238,250 228,123 227,044 251,587 278,973 274,666 272,204 270,028 267,961 268,491 265,498 262,989 262,142 259,396 257,072 254,455 253,730 251,695 251,686 251,165 250,849 

  нормативные 
утечки теплоно-
сителя 

т/ч 231,61 221,76 220,72 244,57 246,42 244,15 243,724 243,581 243,549 246,113 245,155 244,680 245,868 245,156 244,866 244,283 245,592 245,592 247,618 249,131 250,849 

  сверхнорматив-
ные утечки теп-
лоносителя 

т/ч 6,641 6,359 6,329 7,013 32,549 30,515 28,481 26,446 24,412 22,378 20,343 18,309 16,275 14,240 12,206 10,172 8,137 6,103 4,069 2,034 0,000 

  отпуск теплоно-
сителя из тепло-
вых сетей на 
цели ГВС 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварий-
ной подпитки 
(химически не 
обработанной и 
недеаэрирован-
ной водой) 

т/ч 1331,1 1338,0 1347,8 1492,0 1465,7 1463,5 1461,0 1460,1 1459,9 1475,3 1469,5 1466,7 1473,8 1469,5 1467,8 1464,3 1472,2 1472,2 1484,3 1493,4 1503,7 
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Таблица 4.2 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия Барнаульской  ТЭЦ-3 

Показатель 
Едини-
цы из-

мерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ТЭЦ-3 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки систе-
мы теплоснаб-
жения (закрытые) 

т/ч 208,281 217,542 222,712 205,206 201,425 204,861 206,902 209,100 210,551 211,234 215,069 218,812 221,482 224,422 227,430 229,728 232,181 236,593 239,630 242,667 245,704 

Всего подпитка 
тепловой сети 

т/ч 306,878 305,306 308,834 284,848 271,707 274,150 276,824 279,707 281,595 282,456 287,526 292,471 295,986 299,859 303,824 306,842 310,067 315,905 319,909 323,912 327,916 

  нормативные 
утечки теплоно-
сителя 

т/ч 289,92 288,44 291,77 269,11 270,91 273,41 276,131 279,064 281,001 281,912 287,031 292,025 295,589 299,512 303,527 306,594 309,869 315,756 319,810 323,863 327,916 

  сверхнорматив-
ные утечки теп-
лоносителя 

т/ч 16,955 16,868 17,063 15,738 0,792 0,743 0,693 0,644 0,594 0,545 0,495 0,446 0,396 0,347 0,297 0,248 0,198 0,149 0,099 0,050 0,000 

  отпуск теплоно-
сителя из тепло-
вых сетей на 
цели ГВС  

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварий-
ной подпитки 
(химически не 
обработанной и 
недеаэрирован-
ной водой) 

т/ч 1666,2 1740,3 1781,7 1641,7 1611,4 1638,9 1655,2 1672,8 1684,4 1689,9 1720,6 1750,5 1771,9 1795,4 1819,4 1837,8 1857,5 1892,7 1917,0 1941,3 1965,6 
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Таблица 4.3 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зонах действия котельных филиала «БТСК» АО «СГК-Алтай»  

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Котельная Аванесова, 103в 

Расчетный часо-
вой расход для 

подпитки системы 
теплоснабжения 

т/ч 0,032 0,023 0,034 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,0096 0,0069 0,0104 0,0104 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 

  нормативные 
утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0094 0,0067 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 

  сверхнорматив-

ные утечки тепло-
носителя 

т/ч 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,21 0,15 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Котельная Аванесова, 132 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0053 0,0052 0,0051 0,005 0,0049 0,0048 0,0047 0,0046 0,0045 0,0044 0,0043 0,0042 0,0041 0,004 0,0039 0,0038 0,0037 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0016 0,0015 0,0014 0,0013 0,0012 0,0011 0,001 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Котельная Анатолия, 193  

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,026 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0018 0,0016 0,0016 0,0016 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0018 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0 0 0 0 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Котельная К.Маркса, 122 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0027 0,0027 0,0028 0,0028 0,0288 0,0272 0,0256 0,0239 0,0223 0,0207 0,019 0,0174 0,0158 0,0141 0,0125 0,0109 0,0092 0,0076 0,006 0,0043 0,0027 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0026 0,0026 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0261 0,0245 0,0229 0,0212 0,0196 0,018 0,0163 0,0147 0,0131 0,0114 0,0098 0,0082 0,0065 0,0049 0,0033 0,0016 0 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Котельная Партизанская, 195 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,073 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0386 0,0384 0,0384 0,0384 0,0406 0,0404 0,0402 0,04 0,0398 0,0396 0,0394 0,0392 0,039 0,0388 0,0386 0,0384 0,0382 0,038 0,0378 0,0376 0,0374 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0376 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0032 0,003 0,0028 0,0026 0,0024 0,0022 0,002 0,0018 0,0016 0,0014 0,0012 0,001 0,0008 0,0006 0,0004 0,0002 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Котельная Пушкина, 55 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,01 0,0097 0,0097 0,0097 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0097 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Котельная Санаторная, 9 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Котельная Тяптина, 40 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,07 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0148 0,0154 0,0154 0,0154 0,0213 0,021 0,0206 0,0202 0,0198 0,0194 0,019 0,0186 0,0182 0,0178 0,0174 0,017 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,015 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0144 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0063 0,0059 0,0055 0,0051 0,0047 0,0043 0,004 0,0036 0,0032 0,0028 0,0024 0,002 0,0016 0,0012 0,0008 0,0004 0 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Котельная Школьная, 18 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0 0 0 0 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0 0 0 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Котельная Аванесова, 32 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0025 0,0024 0,0023 0,0022 0,0021 0,002 0,0019 0,0018 0,0017 0,0016 0,0015 0,0014 0,0013 0,0012 0,0011 0,001 0,0009 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0 0 0 0 0,0016 0,0015 0,0014 0,0013 0,0012 0,0011 0,001 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Котельная Интернациональная, 121б 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0131 0,0131 0,0131 0,0131 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Котельная Первомайская, 50б 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Котельная Советская, 1 б 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0 0 0 0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0 0 0 0 0 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Котельная Школьная, 65 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Котельная Лесной, 11а 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0226 0,0218 0,0211 0,0203 0,0195 0,0188 0,018 0,0172 0,0165 0,0157 0,0149 0,0142 0,0134 0,0126 0,0119 0,0111 0,0104 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0123 0,0115 0,0107 0,01 0,0092 0,0084 0,0077 0,0069 0,0061 0,0054 0,0046 0,0038 0,0031 0,0023 0,0015 0,0008 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Котельная Строительная, 16а 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,042 0,0397 0,0374 0,035 0,0327 0,0304 0,0281 0,0257 0,0234 0,0211 0,0187 0,0164 0,0141 0,0118 0,0094 0,0071 0,0048 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0372 0,0349 0,0326 0,0302 0,0279 0,0256 0,0233 0,0209 0,0186 0,0163 0,014 0,0116 0,0093 0,007 0,0047 0,0023 0 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Котельная Промышленная, 3  

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,485 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,4101 0,3529 0,3529 0,3529 0,3846 0,3821 0,3795 0,377 0,3744 0,3719 0,3694 0,3668 0,3643 0,3618 0,3592 0,3567 0,3542 0,3516 0,3491 0,3466 0,344 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,3999 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0103 0,0088 0,0088 0,0088 0,0406 0,038 0,0355 0,033 0,0304 0,0279 0,0253 0,0228 0,0203 0,0177 0,0152 0,0127 0,0101 0,0076 0,0051 0,0025 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 3,23 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Котельная Водников, 12а 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,169 0,169 0,169 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,4333 0,4333 0,4333 0,4333 0,0723 0,0374 0,0374 0,0374 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,4225 0,4225 0,4225 0,4225 0,4225 0,2187 0,2187 0,2187 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0108 0,0108 0,0108 0,0108 -0,3502 -0,1813 -0,1813 -0,1813 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 1,13 1,13 1,13 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Котельная Пушкина, 58 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,316 0,316 0,307 0,307 0,317 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,2586 0,2586 0,2484 0,2484 0,172 0,1772 0,1772 0,1772 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,2521 0,2521 0,2422 0,2422 0,2503 0,2578 0,2578 0,2578 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0065 0,0065 0,0062 0,0062 -0,0783 -0,0806 -0,0806 -0,0806 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 2,11 2,11 2,05 2,05 2,12 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

Котельная Опытная станция, 4 б 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0054 0,0051 0,0049 0,0046 0,0044 0,0041 0,0038 0,0036 0,0033 0,003 0,0028 0,0025 0,0023 0,002 0,0017 0,0015 0,0012 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0 0 0 0 0,0042 0,0039 0,0037 0,0034 0,0031 0,0029 0,0026 0,0024 0,0021 0,0018 0,0016 0,0013 0,001 0,0008 0,0005 0,0003 0 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Котельная Змеиногорский тр.,120п 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,0017 0,0018 0,002 0,0022 0,0024 0,0026 0,0028 0,003 0,0032 0,0034 0,0036 0,0038 0,004 0,0042 0,0044 0,0046 0,0048 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 -0,0032 -0,003 -0,0028 -0,0026 -0,0024 -0,0022 -0,002 -0,0018 -0,0016 -0,0014 -0,0012 -0,001 -0,0008 -0,0006 -0,0004 -0,0002 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Котельная Отечественная, 22 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя и отпуск 
теплоносителя из 
тепловых сетей на 

цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
-

0,0011 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Котельная Чехова, 24 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,4765 0,4765 0,4765 0,4765 1,1326 1,1326 - - - - - - - - - - - - - - - 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,4646 0,4646 0,4646 0,4646 0,4646 0,4646 - - - - - - - - - - - - - - - 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0119 0,0119 0,0119 0,0119 0,6681 0,6681 - - - - - - - - - - - - - - - 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 - - - - - - - - - - - - - - - 

Котельная Смородиновая, 18 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0 0 0 0 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Котельная пос. Научный городок, 47 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,578 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,1475 0,1588 0,1588 0,1588 0,4792 0,4589 0,4387 0,4184 0,3981 0,3778 0,3576 0,3373 0,317 0,2967 0,2765 0,2562 0,2359 0,2156 0,1954 0,1751 0,1548 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,1438 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,0037 0,004 0,004 0,004 0,3244 0,3041 0,2839 0,2636 0,2433 0,223 0,2028 0,1825 0,1622 0,1419 0,1217 0,1014 0,0811 0,0608 0,0406 0,0203 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 3,85 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 

Котельная Чкалова, 194 

Расчетный часо-

вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Котельная Павловский тракт, 216к 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки системы 

теплоснабжения 

т/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Таблица 4.4 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зонах действия котельных прочих теплоснабжающих организаций 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Котельная АО "Центральное дорожно-строительное управление Алтайского края" Змеиногорский тракт, 89  

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 

Котельная ООО «Затан» (Змеиногорский тракт, 104л) 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 

Всего потери тепло-
носителя, в т.ч.: 

т/ч 0,007 0,016 0,016 0,016 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  нормативные поте-

ри теплоносителя 
т/ч 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 

  сверхнормативные 
потери теплоноси-
теля  

т/ч -0,092 -0,082 -0,082 -0,082 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 

 Отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 

Котельная ОАО "Санаторий «Барнаульский»" 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 

Котельная ООО «Сибмодуль», ул. Змеиногорский тракт, 104п/2  

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 

Всего потери тепло-
носителя, в т.ч.: 

т/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

  нормативные поте-
ри теплоносителя 

т/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  сверхнормативные 
потери теплоноси-

теля  

т/ч -0,009 -0,009 -0,009 -0,009 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

 Отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 

Котельная ООО «ТеплоСнаб»,  ул. Приречная, 13 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 

Всего потери тепло-
носителя, в т.ч.: 

т/ч 0,016 0,014 0,014 0,035 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  нормативные поте-

ри теплоносителя 
т/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

  сверхнормативные 
потери теплоноси-

теля  

т/ч -0,054 -0,055 -0,055 -0,035 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 

 Отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

Котельная АО "Авиационное предприятие "Алтай" 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 

Всего потери тепло-
носителя, в т.ч.: 

т/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

  нормативные поте-
ри теплоносителя 

т/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

  сверхнормативные 
потери теплоноси-

теля  

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Котельная ООО "Метеогарант", ул. Короленко, 122а 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Всего потери тепло-
носителя, в т.ч.: 

т/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  нормативные поте-

ри теплоносителя 
т/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  сверхнормативные 
потери теплоноси-

теля  

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Котельная ООО "НИ-Строй" 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 

Всего потери тепло-
носителя, в т.ч.: 

т/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

  нормативные поте-
ри теплоносителя 

т/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

  сверхнормативные 
потери теплоноси-

теля  

т/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 Отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Котельная ООО "БТК Текстиль" 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 

Всего потери тепло-
носителя, в т.ч.: 

т/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  нормативные поте-

ри теплоносителя 
т/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  сверхнормативные 
потери теплоноси-

теля  

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 

Котельная «КГБСУСО Центральный дом –интернат для престарелых и инвалидов» 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 

Котельная ООО "АлтайТеплоСнаб"  Змеиногорский тракт, 112 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 

Котельная ООО "АлтайТеплоСнаб"  ул .Смирнова, 1а 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Котельная ООО "Строймеханизация №1" (ранее - ООО ПСК "Строительная перспектива")  пр. Комсомольский, 122д  

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 

Котельная ООО "Строймеханизация №1" (ранее - ООО ПСК "Строительная перспектива")  ул. Нагорная, 6-я, 15г/10   

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч - - 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-
ля 

т/ч - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч - - 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 
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5 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И 

ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Существующие и перспективные  балансы производительности ВПУ и подпитки 

тепловых сетей, рассчитанные в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Ак-

туализированная редакция  СНиП 41-02-2003»,  представлены  в таблицах 5.1  – 5.4. 
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Таблица 5.1 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей Барнаульской ТЭЦ-2 

Показатель 
Едини-
цы из-

мерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ТЭЦ-2 

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 

Срок службы лет 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Количество ба-
ков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки систе-
мы теплоснаб-
жения 

т/ч 166,388 167,256 168,475 186,497 183,216 182,940 182,620 182,513 182,489 184,410 183,692 183,336 184,226 183,693 183,476 183,039 184,020 184,020 185,538 186,671 187,959 

Всего подпитка 
тепловой сети 

т/ч 238,250 228,123 227,044 251,587 278,973 274,666 272,204 270,028 267,961 268,491 265,498 262,989 262,142 259,396 257,072 254,455 253,730 251,695 251,686 251,165 250,849 

  нормативные 
утечки теплоно-
сителя 

т/ч 231,61 221,76 220,72 244,57 246,42 244,15 243,724 243,581 243,549 246,113 245,155 244,680 245,868 245,156 244,866 244,283 245,592 245,592 247,618 249,131 250,849 

  сверхнорматив-
ные утечки теп-
лоносителя 

т/ч 6,641 6,359 6,329 7,013 32,549 30,515 28,481 26,446 24,412 22,378 20,343 18,309 16,275 14,240 12,206 10,172 8,137 6,103 4,069 2,034 0,000 

  отпуск теплоно-
сителя из тепло-
вых сетей на 
цели ГВС 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварий-
ной подпитки 
(химически не 
обработанной и 
недеаэрирован-
ной водой) 

т/ч 1331,1 1338,0 1347,8 1492,0 1465,7 1463,5 1461,0 1460,1 1459,9 1475,3 1469,5 1466,7 1473,8 1469,5 1467,8 1464,3 1472,2 1472,2 1484,3 1493,4 1503,7 

Резерв (+) / де-
фицит (-) ВПУ 

т/ч 663,61 662,74 661,53 643,50 646,78 647,06 647,38 647,49 647,51 645,59 646,31 646,66 645,77 646,31 646,52 646,96 645,98 645,98 644,46 643,33 642,04 

Доля резерва % 79,95 79,85 79,70 77,53 77,93 77,96 78,00 78,01 78,01 77,78 77,87 77,91 77,80 77,87 77,89 77,95 77,83 77,83 77,65 77,51 77,35 
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Таблица 5.2 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей Барнаульской ТЭЦ-3 

Показатель 
Едини-
цы из-

мерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ТЭЦ-3 

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 351 352 353 354 

Срок службы лет 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Количество ба-
ков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Расчетный часо-
вой расход для 
подпитки систе-
мы теплоснаб-
жения (закрытые) 

т/ч 208,281 217,542 222,712 205,206 201,425 204,861 206,902 209,100 210,551 211,234 215,069 218,812 221,482 224,422 227,430 229,728 232,181 236,593 239,630 242,667 245,704 

Всего подпитка 
тепловой сети 

т/ч 306,878 305,306 308,834 284,848 271,707 274,150 276,824 279,707 281,595 282,456 287,526 292,471 295,986 299,859 303,824 306,842 310,067 315,905 319,909 323,912 327,916 

  нормативные 
утечки теплоно-
сителя 

т/ч 289,92 288,44 291,77 269,11 270,91 273,41 276,131 279,064 281,001 281,912 287,031 292,025 295,589 299,512 303,527 306,594 309,869 315,756 319,810 323,863 327,916 

  сверхнорматив-
ные утечки теп-
лоносителя 

т/ч 16,955 16,868 17,063 15,738 0,792 0,743 0,693 0,644 0,594 0,545 0,495 0,446 0,396 0,347 0,297 0,248 0,198 0,149 0,099 0,050 0,000 

  отпуск теплоно-
сителя из тепло-
вых сетей на 
цели ГВС  

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварий-
ной подпитки 
(химически не 
обработанной и 
недеаэрирован-
ной водой) 

т/ч 1666,2 1740,3 1781,7 1641,7 1611,4 1638,9 1655,2 1672,8 1684,4 1689,9 1720,6 1750,5 1771,9 1795,4 1819,4 1837,8 1857,5 1892,7 1917,0 1941,3 1965,6 

Резерв (+) / де-
фицит (-) ВПУ 

т/ч 141,72 132,46 127,29 144,79 148,58 145,14 143,10 140,90 139,45 138,77 134,93 131,19 128,52 125,58 122,57 120,27 117,82 114,41 112,37 110,33 108,30 

Доля резерва % 40,49 37,85 36,37 41,37 42,45 41,47 40,89 40,26 39,84 39,65 38,55 37,48 36,72 35,88 35,02 34,36 33,66 32,59 31,92 31,26 30,59 
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Таблица 5.3 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных филиала «БТСК» АО «СГК-Алтай»  

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Котельная Аванесова, 103в 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Срок службы лет 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,032 0,023 0,034 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0096 0,0069 0,0104 0,0104 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 0,0078 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч 0,0094 0,0067 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 -0,0024 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,21 0,15 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Доля резерва % 68 77 66 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Котельная Аванесова, 132 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Срок службы лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество баков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0053 0,0052 0,0051 0,005 0,0049 0,0048 0,0047 0,0046 0,0045 0,0044 0,0043 0,0042 0,0041 0,004 0,0039 0,0038 0,0037 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0016 0,0015 0,0014 0,0013 0,0012 0,0011 0,001 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Доля резерва % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Котельная Анатолия, 193  

Производительность 
ВПУ 

т/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Срок службы лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,026 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0018 0,0016 0,0016 0,0016 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч 0,0018 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0 0 0 0 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 1,97 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

Доля резерва % 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Котельная К.Маркса, 122 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Срок службы лет 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0027 0,0027 0,0028 0,0028 0,0288 0,0272 0,0256 0,0239 0,0223 0,0207 0,019 0,0174 0,0158 0,0141 0,0125 0,0109 0,0092 0,0076 0,006 0,0043 0,0027 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0026 0,0026 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля 

т/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0261 0,0245 0,0229 0,0212 0,0196 0,018 0,0163 0,0147 0,0131 0,0114 0,0098 0,0082 0,0065 0,0049 0,0033 0,0016 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Доля резерва % 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Котельная Партизанская, 195 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Срок службы лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,073 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0386 0,0384 0,0384 0,0384 0,0406 0,0404 0,0402 0,04 0,0398 0,0396 0,0394 0,0392 0,039 0,0388 0,0386 0,0384 0,0382 0,038 0,0378 0,0376 0,0374 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0376 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0032 0,003 0,0028 0,0026 0,0024 0,0022 0,002 0,0018 0,0016 0,0014 0,0012 0,001 0,0008 0,0006 0,0004 0,0002 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Доля резерва % 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Котельная Пушкина, 55 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Срок службы лет 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              54 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,01 0,0097 0,0097 0,0097 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч 0,0097 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 -0,0054 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Доля резерва % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Котельная Санаторная, 9 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Срок службы лет 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество баков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              55 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 -0,0021 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Доля резерва % 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Котельная Тяптина, 40 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Срок службы лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,07 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,0148 0,0154 0,0154 0,0154 0,0213 0,021 0,0206 0,0202 0,0198 0,0194 0,019 0,0186 0,0182 0,0178 0,0174 0,017 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,015 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              56 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0144 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля 

т/ч 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0063 0,0059 0,0055 0,0051 0,0047 0,0043 0,004 0,0036 0,0032 0,0028 0,0024 0,002 0,0016 0,0012 0,0008 0,0004 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Доля резерва % 86 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Котельная Школьная, 18 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Срок службы лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              57 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0 0 0 0 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0 0 0 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Доля резерва % 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Котельная Аванесова, 32 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Срок службы лет 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0025 0,0024 0,0023 0,0022 0,0021 0,002 0,0019 0,0018 0,0017 0,0016 0,0015 0,0014 0,0013 0,0012 0,0011 0,001 0,0009 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля 

т/ч 0 0 0 0 0,0016 0,0015 0,0014 0,0013 0,0012 0,0011 0,001 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              58 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Доля резерва % 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Котельная Интернациональная, 121б 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Срок службы лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество баков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,0131 0,0131 0,0131 0,0131 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 0,0128 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              59 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Доля резерва % 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Котельная Первомайская, 50б 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Срок службы лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 -0,0008 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              60 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Доля резерва % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Котельная Советская, 1 б 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Срок службы лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля 

т/ч 0 0 0 0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0 0 0 0 0 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              61 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Доля резерва % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Котельная Школьная, 65 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Срок службы лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 -0,0116 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Доля резерва % 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              62 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Котельная Лесной, 11а 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Срок службы лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0226 0,0218 0,0211 0,0203 0,0195 0,0188 0,018 0,0172 0,0165 0,0157 0,0149 0,0142 0,0134 0,0126 0,0119 0,0111 0,0104 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля 

т/ч 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0123 0,0115 0,0107 0,01 0,0092 0,0084 0,0077 0,0069 0,0061 0,0054 0,0046 0,0038 0,0031 0,0023 0,0015 0,0008 0 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Доля резерва % 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Котельная Строительная, 16а 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              63 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Срок службы лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество баков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,042 0,0397 0,0374 0,035 0,0327 0,0304 0,0281 0,0257 0,0234 0,0211 0,0187 0,0164 0,0141 0,0118 0,0094 0,0071 0,0048 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0372 0,0349 0,0326 0,0302 0,0279 0,0256 0,0233 0,0209 0,0186 0,0163 0,014 0,0116 0,0093 0,007 0,0047 0,0023 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля резерва % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Котельная Промышленная, 3  

Производительность 
ВПУ 

т/ч 23,1 23,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              64 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Срок службы лет 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 15 15 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,485 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,4101 0,3529 0,3529 0,3529 0,3846 0,3821 0,3795 0,377 0,3744 0,3719 0,3694 0,3668 0,3643 0,3618 0,3592 0,3567 0,3542 0,3516 0,3491 0,3466 0,344 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч 0,3999 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0103 0,0088 0,0088 0,0088 0,0406 0,038 0,0355 0,033 0,0304 0,0279 0,0253 0,0228 0,0203 0,0177 0,0152 0,0127 0,0101 0,0076 0,0051 0,0025 0 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 3,23 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 22,62 22,68 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Доля резерва % 98 98 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Котельная Водников, 12а 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

Срок службы лет 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,169 0,169 0,169 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,4333 0,4333 0,4333 0,4333 0,0723 0,0374 0,0374 0,0374 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 0,0344 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,4225 0,4225 0,4225 0,4225 0,4225 0,2187 0,2187 0,2187 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля 

т/ч 0,0108 0,0108 0,0108 0,0108 -0,3502 -0,1813 -0,1813 -0,1813 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 -0,1665 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 1,13 1,13 1,13 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05 11,23 11,23 11,23 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 

Доля резерва % 97 97 97 97 97 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Котельная Пушкина, 58 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Срок службы лет 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,316 0,316 0,307 0,307 0,317 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,2586 0,2586 0,2484 0,2484 0,172 0,1772 0,1772 0,1772 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 0,1746 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,2521 0,2521 0,2422 0,2422 0,2503 0,2578 0,2578 0,2578 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0065 0,0065 0,0062 0,0062 -0,0783 -0,0806 -0,0806 -0,0806 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 -0,0794 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 2,11 2,11 2,05 2,05 2,12 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Доля резерва % 37 37 39 39 37 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Котельная Опытная станция, 4 б 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Срок службы лет 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0054 0,0051 0,0049 0,0046 0,0044 0,0041 0,0038 0,0036 0,0033 0,003 0,0028 0,0025 0,0023 0,002 0,0017 0,0015 0,0012 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0 0 0 0 0,0042 0,0039 0,0037 0,0034 0,0031 0,0029 0,0026 0,0024 0,0021 0,0018 0,0016 0,0013 0,001 0,0008 0,0005 0,0003 0 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Доля резерва % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Котельная Змеиногорский тр.,120п 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Срок службы лет 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество баков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,0017 0,0018 0,002 0,0022 0,0024 0,0026 0,0028 0,003 0,0032 0,0034 0,0036 0,0038 0,004 0,0042 0,0044 0,0046 0,0048 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
-

0,0032 
-0,003 

-
0,0028 

-
0,0026 

-
0,0024 

-
0,0022 

-0,002 
-

0,0018 
-

0,0016 
-

0,0014 
-

0,0012 
-0,001 

-
0,0008 

-
0,0006 

-
0,0004 

-
0,0002 

0 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Доля резерва % 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Котельная Отечественная, 22 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Срок службы лет 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля и отпуск тепло-
носителя из тепло-

вых сетей на цели 
ГВС 

т/ч 0 0 0 0 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 -0,0011 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Доля резерва % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Котельная Чехова, 24 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - 

Срок службы лет 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество баков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 7 7 7 7 7 7 - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,4765 0,4765 0,4765 0,4765 1,1326 1,1326 - - - - - - - - - - - - - - - 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,4646 0,4646 0,4646 0,4646 0,4646 0,4646 - - - - - - - - - - - - - - - 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0119 0,0119 0,0119 0,0119 0,6681 0,6681 - - - - - - - - - - - - - - - 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 

Объем аварийной 
подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 - - - - - - - - - - - - - - - 

Доля резерва % 13 13 13 13 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - 

Котельная Смородиновая, 18 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Срок службы лет 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля 

т/ч 0 0 0 0 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Доля резерва % 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Котельная пос. Научный городок, 47 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 20 20 20 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

Срок службы лет 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество баков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 20 20 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,578 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,1475 0,1588 0,1588 0,1588 0,4792 0,4589 0,4387 0,4184 0,3981 0,3778 0,3576 0,3373 0,317 0,2967 0,2765 0,2562 0,2359 0,2156 0,1954 0,1751 0,1548 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,1438 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 0,1548 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,0037 0,004 0,004 0,004 0,3244 0,3041 0,2839 0,2636 0,2433 0,223 0,2028 0,1825 0,1622 0,1419 0,1217 0,1014 0,0811 0,0608 0,0406 0,0203 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              72 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 3,85 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 19,42 19,38 19,38 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 

Доля резерва % 97 97 97 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Котельная Чкалова, 194 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Срок службы лет 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Доля резерва % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Котельная Павловский тракт, 216к 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Срок службы лет 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
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Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Доля резерва % 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
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Таблица 5.4 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных прочих теплоснабжающих организаций 

Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Котельная АО "Центральное дорожно-строительное управление Алтайского края" Змеиногорский тракт, 89  

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Срок службы лет 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Расчетный часовой 

расход для подпит-
ки системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 

Объем аварийной 
подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Доля резерва % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Котельная ООО «Затан» (Змеиногорский тракт, 104л) 

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Срок службы лет 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Расчетный часовой 

расход для подпит-
ки системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 

Всего потери теп-
лоносителя, в т.ч.: 

т/ч 0,007 0,016 0,016 0,016 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  нормативные 

потери теплоноси-
теля 

т/ч 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 

  сверхнорматив-
ные потери тепло-
носителя  

т/ч -0,092 -0,082 -0,082 -0,082 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 

 Отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химиче-

ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Доля резерва % 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Котельная ОАО "Санаторий «Барнаульский»" 

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Срок службы лет 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Количество баков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Расчетный часовой 
расход для подпит-

ки системы тепло-
снабжения 

т/ч 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              77 

Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 

Доля резерва % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Котельная ООО «Сибмодуль», ул. Змеиногорский тракт, 104п/2  

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Срок службы лет 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Расчетный часовой 

расход для подпит-
ки системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 

Всего потери теп-
лоносителя, в т.ч.: 

т/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

  нормативные 
потери теплоноси-

теля 

т/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

  сверхнорматив-
ные потери тепло-
носителя  

т/ч -0,009 -0,009 -0,009 -0,009 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

 Отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химиче-

ски не обработан-
ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              78 

Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

Доля резерва % 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

Котельная ООО «ТеплоСнаб»,  ул. Приречная, 13 

Производитель-

ность ВПУ 
т/ч 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Срок службы лет 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Расчетный часовой 
расход для подпит-
ки системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 

Всего потери теп-
лоносителя, в т.ч.: 

т/ч 0,016 0,014 0,014 0,035 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

  нормативные 

потери теплоноси-
теля 

т/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

  сверхнорматив-
ные потери тепло-

носителя  

т/ч -0,054 -0,055 -0,055 -0,035 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 

 Отпуск теплоноси-
теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              79 

Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Доля резерва % 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Котельная АО "Авиационное предприятие "Алтай" 

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 

Срок службы лет 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Расчетный часовой 
расход для подпит-

ки системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 

Всего потери теп-

лоносителя, в т.ч.: 
т/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

  нормативные 
потери теплоноси-

теля 

т/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

  сверхнорматив-

ные потери тепло-
носителя  

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химиче-

ски не обработан-
ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Доля резерва % 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              80 

Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Котельная ООО "Метеогарант", ул. Короленко, 122а 

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Срок службы лет 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Расчетный часовой 
расход для подпит-
ки системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Всего потери теп-
лоносителя, в т.ч.: 

т/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  нормативные 

потери теплоноси-
теля 

т/ч 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  сверхнорматив-
ные потери тепло-

носителя  

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

Доля резерва % 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 57,09 

Котельная ООО "НИ-Строй" 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              81 

Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Срок службы лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Количество баков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Расчетный часовой 
расход для подпит-

ки системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 

Всего потери теп-

лоносителя, в т.ч.: 
т/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

  нормативные 
потери теплоноси-
теля 

т/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

  сверхнорматив-

ные потери тепло-
носителя  

т/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 Отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 

Доля резерва % 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 87,15 

Котельная ООО "БТК Текстиль" 

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 
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01401.ОМ-ПСТ.006.000                                                                                                                                                                                              82 

Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Срок службы лет 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Расчетный часовой 

расход для подпит-
ки системы тепло-
снабжения 

т/ч 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 

Всего потери теп-
лоносителя, в т.ч.: 

т/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  нормативные 
потери теплоноси-

теля 

т/ч 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

  сверхнорматив-
ные потери тепло-
носителя  

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химиче-

ски не обработан-
ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 46,238 

Доля резерва % 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 92,48 

Котельная «КГБСУСО Центральный дом –интернат для престарелых и инвалидов» 

Производитель-

ность ВПУ 
т/ч 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Срок службы лет 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 
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Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 
нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

нет 
дан-

ных 

Расчетный часовой 
расход для подпит-
ки системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 

Объем аварийной 
подпитки (химиче-

ски не обработан-
ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 

Доля резерва % 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 75,81 

Котельная ООО "АлтайТеплоСнаб"  Змеиногорский тракт, 112 

Производитель-

ность ВПУ 
т/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Срок службы лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Расчетный часовой 
расход для подпит-
ки системы тепло-

снабжения 

т/ч 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 
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Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  сверхнорматив-

ные утечки тепло-
носителя 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 

Доля резерва % 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 

Котельная ООО "АлтайТеплоСнаб"  ул .Смирнова, 1а 

Производитель-

ность ВПУ 
т/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Срок службы лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество баков-

аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расчетный часовой 
расход для подпит-
ки системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 

  нормативные 

утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-

носителя 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 
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Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химиче-

ски не обработан-
ной и недеаэриро-

ванной водой) 

т/ч 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 

Доля резерва % 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14 

Котельная ООО "Строймеханизация №1" (ранее - ООО ПСК "Строительная перспектива")  пр. Комсомольский, 122д  

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Срок службы лет 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Количество баков-
аккумуляторов  
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

м3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Расчетный часовой 
расход для подпит-

ки системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 0,708 

Всего подпитка 
тепловой сети, в 

т.ч.: 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  нормативные 
утечки теплоноси-
теля 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  сверхнорматив-

ные утечки тепло-
носителя 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 
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Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем аварийной 

подпитки (химиче-
ски не обработан-

ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 

Доля резерва % 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 

Котельная ООО "Строймеханизация №1" (ранее - ООО ПСК "Строительная перспектива")  ул. Нагорная, 6-я, 15г/10   

Производитель-
ность ВПУ 

т/ч - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Срок службы лет - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество баков-
аккумуляторов  

теплоносителя 

ед. - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость  
баков-
аккумуляторов 

м3 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расчетный часовой 

расход для подпит-
ки системы тепло-
снабжения 

т/ч - - 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 

Всего подпитка 

тепловой сети, в 
т.ч.: 

т/ч - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  нормативные 
утечки теплоноси-

теля 

т/ч - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  сверхнорматив-
ные утечки тепло-
носителя 

т/ч - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем аварийной 
подпитки (химиче-

ски не обработан-
ной и недеаэриро-
ванной водой) 

т/ч - - 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 
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Показатель 
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч - - 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

Доля резерва % - - 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 
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Из таблицы 5.1 следует, что величина производительности ВПУ Барнаульской 

ТЭЦ-2 достаточна на весь период действия схемы теплоснабжения.  

Из таблицы 5.2 следует, что величина производительности ВПУ Барнаульской 

ТЭЦ-3 достаточна на весь период действия схемы теплоснабжения. 

Из таблиц  5.3 и 5.4 следует, что величины производительности установленных 

ВПУ котельных   достаточны на весь период действия схемы теплоснабжения. 
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6 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕК-

ТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГО-

ТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕ-

НИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВ-

КАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИ-

МАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ РАРАБОТКЕ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

За период, предшествующий разработкесхемы теплоснабжения, существенных  

изменений в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и мак-

симального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребите-

лей не произошло.  
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7 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ 

ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИС-

ТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУ-

ЮЩИЙ РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя за период, 

предшествующий разработке схемы теплоснабжения, приведен в таблицах 7.1 – 7.9. 

  

Таблица 7.1 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в зоне деятельности 

ЕТО АО «СГК-Алтай», м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего потери теплоносителя 3 721 327,1 3 818 111,1 3 876 796,2 3 884 875,0 4 854 432,0 

  нормативные потери теплоносителя 3 659 189,9 3 757 960,5 3 781 664,0 3 789 311,2 3 814 912,8 

  сверхнормативные потери теплоно-

сителя  
62 137,2 60 150,6 95 132,2 95 563,8 1 039 519,2 

 

Основной причиной роста потерь теплоносителя в тепловых сетях АО «СГК-Алтай» 

в 2024 году относительно 2023 года является высокий износ тепловых сетей ввиду дли-

тельного срока эксплуатации и, как следствие, увеличение количества повреждений на 

тепловых сетях в 2024 году. 

Таблица 7.2 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации  ООО «Нерудная партия», м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего потери теплоносителя 243,2 160,7 160,7 184,2 184,2 

  нормативные потери теплоносителя 258,2 258,2 258,2 281,7 281,7 

  сверхнормативные потери теплоно-

сителя  
-15,0 -97,5 -97,5 -97,5 -97,5 

 

Таблица 7.3 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации  АО "Авиационное предприятие "Алтай", м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего потери теплоносителя 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 

  нормативные потери теплоносителя 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 
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Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

  сверхнормативные потери теплоно-
сителя  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 7.4 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации  ООО "Метеогарант", м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего потери теплоносителя 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 

  нормативные потери теплоносителя 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 

  сверхнормативные потери теплоно-

сителя  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 7.5 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации  ООО "Затан", м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего потери теплоносителя 62,0 144,0 144,0 144,0 21,0 

  нормативные потери теплоносителя 864,4 864,4 864,4 864,4 864,4 

  сверхнормативные потери теплоно-
сителя  

-802,4 -720,4 -720,4 -720,4 -843,4 

 

Таблица 7.6 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации  ООО "НИ-Строй", м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего потери теплоносителя 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

  нормативные потери теплоносителя 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

  сверхнормативные потери теплоно-

сителя  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 7.7 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации  ООО «Сибмодуль», м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего потери теплоносителя 298,1 298,1 298,1 298,1 366,0 

  нормативные потери теплоносителя 378,7 378,7 378,7 378,7 378,7 

  сверхнормативные потери теплоно-
сителя  

-80,6 -80,6 -80,6 -80,6 -12,7 
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Таблица 7.8 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации  ООО "Теплоснаб", м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего потери теплоносителя 136,0 123,7 123,7 303,0 65,0 

  нормативные потери теплоносителя 607,4 607,4 607,4 607,4 607,4 

  сверхнормативные потери теплоно-

сителя  
-471,4 -483,7 -483,7 -304,4 -542,4 

 

Таблица 7.9 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации  ООО «БТК Текстиль», м3 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего потери теплоносителя 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 

  нормативные потери теплоносителя 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 

  сверхнормативные потери теплоно-
сителя  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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8 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА У ПО-

ТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЯ, ЗА ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. СВЕДЕНИЯ ПО 

ГОДАМ О ПЕРСПЕКТИВНЫХ СРОКАХ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ ОН 

ОТСУТСТВУЕТ 

 

Сведения об оснащенности потребителей филиала «БТСК» АО «СГК-Алтай» при-

борами коммерческого учета представлены в таблице ниже. 

Таблица 8.1 – Сведения об оснащенности потребителей приборами коммерческого учета. 

Источник ТЭ 
Общее коли-

чество объек-
тов, шт. 

Количество 
объектов с 

ПУ, шт. 

Количество 
объектов без 

ПУ, шт. 

Котельная Змеиногорский тракт 120П 11 9 2 

Котельная п. Лесной 11а 17 8 9 

Котельная п. Научный городок, 47 38 28 10 

Котельная пр. Коммунаров 57а 1   1 

Котельная пр. Красноармейский 21 2 1 1 

Котельная Санаторий Барнаульский ул. Парковая 19 41 7 34 

Котельная ул. 2-я  Строительная 54 2   2 

Котельная ул. Аванесова 103В 10 2 8 

Котельная ул. Аванесова 132 3 2 1 

Котельная ул. Аванесова 32 4 2 2 

Котельная ул. Анатолия 193А 5 1 4 

Котельная ул. Водников 12А 62 25 37 

Котельная ул. Интернациональная 121Б 27 6 21 

Котельная ул. К.Маркса 124 31 3 28 

Котельная ул. Опытная станция 4Б 31 2 29 

Котельная ул. Отечественная 22 1 1   

Котельная ул. Парковая 73 1 1   

Котельная ул. Партизанская 195 3 3   

Котельная ул. Первомайская 50б 9 4 5 

Котельная ул. Промышленная 3 82 25 57 

Котельная ул. Пушкина 55 2 1 1 

Котельная ул. Пушкина 58 22 19 3 

Котельная ул. Санаторная 9 7 3 4 

Котельная ул. Смородиновая 18В 1 1   

Котельная ул. Советская 1б 1 1   

Котельная ул. Тяптина 40 12 1 11 

Котельная ул. Чехова 24 75 42 33 

Котельная ул. Чкалова 194 2   2 

Котельная ул. Школьная 18 4 1 3 

Котельная ул. Школьная 65 6 1 5 

Котельная ул.Павловский тракт 216к 5 2 3 

Котельная ул.Строительная 16а 15 12 3 

ТЭЦ-2 3218 2145 1073 

ТЭЦ-3 3144 2097 1047 
ИТОГО: 6895 4456 2439 
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Планов по оснащению приборами коммерческого учета тепловой энергии и тепло-

носителя объектов потребителей нет. 

 

 


