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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В первую очередь составлены балансы существующей на базовый период разра-

ботанной схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагруз-

ки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по 

утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном перио-

де 2024 – 2025 годов. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются 

базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов по-

следующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в документе 

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа – города 

Барнаула Алтайского края на период до 2040 года. Глава 1. Существующее положение 

в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей тепло-

снабжения» (шифр 01401.ОМ-ПСТ.001.000). 

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены пер-

спективные тепловые нагрузки, в соответствии с данными, изложенными в документе

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа – города 

Барнаула Алтайского края на период до 2040 года . Глава 2. Существующее и перспек-

тивное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» 

(шифр 01401.ОМ-ПСТ.002.000). 

В этой Главе представлены балансы существующей располагаемой мощности ис-

точников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах 

действия источников тепловой энергии с учетом их существующей тепловой мощности 

для различных периодов действия схемы теплоснабжения. На основании указанных ба-

лансов существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки были определены дефициты (резервы) тепловой мощности и установлены зо-

ны развития территории города с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной  

тепловой мощностью.  

Далее, на основании полученных данных по резервам и дефицитам располагае-

мой тепловой мощности в зонах действия существующих источников тепловой энергии, 

были предложены мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых 

источников тепловой энергии с целью обеспечения резерва тепловой мощности для ре-

комендуемого варианта развития систем теплоснабжения, указанного в документе 

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа – города 
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Барнаула Алтайского края на период до 2040 года . Глава 5. Мастер-план развития си-

стем теплоснабжения» (шифр 01401.ОМ-ПСТ.005.000).  

Составленные с учетом реализации указанных мероприятий балансы располагае-

мой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источни-

ков тепловой энергии представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме 

теплоснабжения городского округа – города Барнаула Алтайского края на период до 

2040 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому пе-

ревооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (шифр 

01401.ОМ-ПСТ.007.000). 

При определении перспективной располагаемой мощности существующих и новых 

источников тепловой энергии проводилась проверка условия СП 124.13330.2012 «Теп-

ловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» о том, что при авариях на 

источнике тепловой энергии на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-

восстановительного периода должны обеспечиваться: 

 подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и 

промышленным потребителям в размере не менее  88 %1 от расчетной 

отопительно-вентиляционной нагрузки; 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водо-

снабжение (при отсутствии возможности его отключения).  

Также при определении перспективной располагаемой мощности котельных при-

нималось допущение, что после установки новых котлов на них будет достигнута номи-

нальная теплопроизводительность, то есть располагаемая мощность котла будет соот-

ветствовать установленной.   

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теп-

ловой энергии города Барнаула были определены с учетом следующего соотношения: 

(𝑄р гв − 𝑄сн гв) − (𝑄пот тс + 𝑄факт
24 ) − 𝑄прирост = 𝑄рез                    (1) 

где 

𝑄р гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, 

Гкал/ч; 

                                              

1 Для регионов с расчетной температурой наружного воздуха выше минус 36 0С. 
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𝑄сн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции (котельной), 

Гкал/ч; 

𝑄пот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного 

воздуха, принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч; 

𝑄факт
24  – фактическая тепловая нагрузка в 2024 году (в случаях отсутствия исход-

ных данных - договорная); 

𝑄прирост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии 

за счет нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;  

𝑄рез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч. 
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2 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В 

ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРА-

БОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДА БАР-

НАУЛА 

 

2.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 

действия Барнаульской ТЭЦ-2 АО «СГК - Алтай» 

 

Прирост тепловой нагрузки в горячей воде к 2040 году в существующей зоне дей-

ствия Барнаульской ТЭЦ-2 в соответствии с рекомендуемым вариантом прогнозируется 

на уровне 25,1 Гкал/ч, учитывающий прирост перспективных тепловых нагрузок и со-

кращение существующих нагрузок (снос ветхих строений, прогнозируемый перевод на 

газ частных жилых домов и отказ юридических лиц от централизованного теплоснабже-

ния). 

На Барнаульской ТЭЦ-2 в период 2025-2040 года не планируется ввод генерирую-

щих мощностей.  

При составлении перспективных балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки Барнаульской ТЭЦ-2 все выводы о резервах тепловой мощности 

формировались с учетом существующей фактической (расчетной) тепловой нагрузки, 

установленной на 2024 год. Значения договорной тепловой нагрузки и значения резер-

вов и дефицитов тепловой мощности по договорной тепловой нагрузке приведены для 

справки.  

 

2.1.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в зоне действия Барнаульской ТЭЦ-2 с определением ре-

зервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии 

 

Баланс существующей располагаемой тепловой мощности Барнаульской ТЭЦ-2 и 

перспективной тепловой нагрузки в 2020-2040 годах в соответствии с рекомендуемым 

вариантом приведен в таблице 2.1.   
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Таблица 2.1 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Барнаульской ТЭЦ-2 в 2020-2040 годах, Гкал/ч  

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 1148,00 1148,00 1148,00 1148,00 1148,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 

отборы паровых турбин, в т.ч. 668,00 668,00 668,00 668,00 668,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 

производственных параметров (с учетом противодавле-

ния)  
335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 653,00 653,00 653,00 653,00 

теплофикационных параметров (с учетом противодав-
ления) 

333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

РОУ 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

ПВК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая мощность станции 1148,00 1148,00 1058,00 1058,00 1058,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей 

воде 
11,91 11,97 12,06 13,34 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Затраты тепла на собственные нужды станции в паре 19,84 19,95 20,09 22,24 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч. 91,26 91,84 92,61 102,59 100,61 97,64 97,53 97,33 97,29 97,60 97,35 97,07 97,20 96,91 96,76 96,58 96,74 96,74 96,99 97,20 97,41 

М-21 38,31 38,30 38,33 42,38 41,77 40,54 40,49 40,41 40,39 40,52 40,42 40,30 40,35 40,23 40,17 40,10 40,17 40,17 40,27 40,36 40,44 

М-22 22,99 23,29 23,99 26,61 25,98 25,21 25,19 25,13 25,12 25,20 25,14 25,07 25,10 25,02 24,99 24,94 24,98 24,98 25,05 25,10 25,15 

М-23  13,36 13,42 13,46 14,88 14,69 14,26 14,24 14,21 14,20 14,25 14,21 14,17 14,19 14,15 14,13 14,10 14,12 14,12 14,16 14,19 14,22 

М-24 16,09 16,31 16,31 18,14 17,59 17,07 17,05 17,02 17,01 17,07 17,02 16,97 17,00 16,94 16,92 16,89 16,92 16,92 16,96 17,00 17,03 

ГРО 0,52 0,52 0,52 0,57 0,58 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 

КХВ 0,66 0,67 0,67 0,80 0,61 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Потери в паропроводах 0,61 0,61 0,61 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Расчетная нагрузка на хознужды ТЭЦ 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в го-
рячей воде, в т.ч. 

880,42 885,01 891,46 986,82 969,46 968,00 966,31 965,74 965,61 975,78 971,98 970,10 974,81 971,98 970,83 968,52 973,72 973,72 981,75 987,74 994,56 

Присоединенная непосредственно к коллекторам стан-

ции 
1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

отопление и вентиляция 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

М-21 380,53 380,39 380,70 420,99 414,92 414,53 414,20 413,57 416,16 415,14 414,18 412,85 411,44 409,85 409,08 408,31 407,54 407,54 415,57 421,57 428,38 

отопление и вентиляция 352,93 352,79 353,32 388,10 389,85 389,44 389,07 388,41 390,67 389,68 388,73 387,46 386,09 384,58 383,81 383,04 382,27 382,27 389,27 394,52 400,47 

горячее водоснабжение 27,60 27,59 27,38 32,89 25,07 25,09 25,13 25,16 25,49 25,47 25,44 25,39 25,35 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 26,31 27,05 27,92 

М-22 182,84 185,23 190,79 211,68 206,67 206,24 205,00 205,83 203,88 202,31 200,25 198,97 197,90 197,43 197,83 197,06 196,29 196,29 196,29 196,29 196,29 

отопление и вентиляция 163,12 165,18 170,28 187,05 187,89 187,36 186,17 186,81 185,01 183,68 181,75 180,43 179,39 178,65 179,04 178,27 177,50 177,50 177,50 177,50 177,50 

горячее водоснабжение 19,72 20,05 20,51 24,64 18,78 18,89 18,83 19,01 18,87 18,63 18,50 18,54 18,51 18,78 18,78 18,78 18,78 18,78 18,78 18,78 18,78 

М-23  179,00 179,81 180,40 199,37 196,82 196,18 196,06 195,29 194,52 207,27 206,50 207,23 214,42 213,65 212,88 212,11 218,84 218,84 218,84 218,84 218,84 

отопление и вентиляция 167,29 168,02 168,53 185,12 185,96 185,34 185,16 184,39 183,62 193,66 192,89 193,62 199,17 198,40 197,63 196,86 202,09 202,09 202,09 202,09 202,09 

горячее водоснабжение 11,71 11,80 11,86 14,25 10,86 10,84 10,90 10,90 10,90 13,61 13,61 13,61 15,24 15,24 15,24 15,24 16,74 16,74 16,74 16,74 16,74 

М-24 111,82 113,36 113,36 126,05 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 

отопление и вентиляция 97,09 98,45 98,45 108,14 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 

горячее водоснабжение 14,73 14,90 14,90 17,90 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 

ГРО 18,48 18,48 18,48 20,33 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 

отопление и вентиляция 18,19 18,19 18,19 19,98 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 

горячее водоснабжение 0,30 0,30 0,30 0,35 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

КХВ 6,67 6,67 6,67 7,33 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 

отопление и вентиляция 6,67 6,67 6,67 7,33 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 

горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в го-

рячей воде (на коллекторах станции), в т.ч. 
757,10 766,05 773,57 802,74 804,42 802,95 801,26 800,69 800,56 810,73 806,93 805,05 809,76 806,93 805,78 803,47 808,66 808,66 816,69 822,69 829,51 

М-21 292,04 293,29 296,75 314,37 315,03 314,64 314,31 313,68 316,27 315,25 314,29 312,95 311,55 309,96 309,19 308,42 307,65 307,65 315,68 321,68 328,49 

отопление и вентиляция 245,48 246,53 249,44 264,25 264,81 264,39 264,02 263,37 265,62 264,63 263,69 262,41 261,05 259,53 258,76 257,99 257,22 257,22 264,22 269,47 275,42 

горячее водоснабжение 46,56 46,76 47,31 50,12 50,22 50,25 50,28 50,31 50,65 50,62 50,60 50,55 50,50 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 51,46 52,21 53,07 

М-22 170,21 175,75 177,64 174,21 174,58 174,15 172,91 173,74 171,79 170,22 168,16 166,88 165,80 165,34 165,73 164,96 164,19 164,19 164,19 164,19 164,19 

отопление и вентиляция 140,16 144,73 146,28 143,46 143,76 143,22 142,03 142,68 140,87 139,55 137,61 136,29 135,25 134,52 134,91 134,14 133,37 133,37 133,37 133,37 133,37 

горячее водоснабжение 30,05 31,03 31,36 30,76 30,82 30,93 30,87 31,06 30,91 30,68 30,55 30,58 30,55 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 

М-23  163,28 164,27 165,23 168,37 168,72 168,07 167,96 167,19 166,42 179,17 178,40 179,13 186,31 185,54 184,77 184,00 190,73 190,73 190,73 190,73 190,73 

отопление и вентиляция 125,99 126,75 127,49 129,91 130,18 129,56 129,38 128,61 127,84 137,88 137,11 137,84 143,39 142,62 141,85 141,08 146,31 146,31 146,31 146,31 146,31 

горячее водоснабжение 37,29 37,52 37,74 38,46 38,54 38,52 38,57 38,57 38,57 41,29 41,29 41,29 42,92 42,92 42,92 42,92 44,42 44,42 44,42 44,42 44,42 

М-24 121,75 122,65 123,81 135,03 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 135,32 

отопление и вентиляция 101,23 101,98 102,95 112,28 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 

горячее водоснабжение 20,52 20,67 20,86 22,75 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ГРО 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

отопление и вентиляция 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

КХВ 5,82 6,08 6,13 6,76 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 

отопление и вентиляция 5,82 6,08 6,13 6,76 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 

горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре, в 

т.ч. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на 

коллекторах станции), в т.ч. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
139,15 133,81 36,36 -72,48 -49,56 -60,13 -58,32 -57,56 -57,39 -67,86 -63,82 -61,65 -66,49 -63,38 -62,08 -59,59 -64,94 -64,94 -73,22 -79,43 -86,45 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
354,34 345,22 247,47 214,86 216,77 203,24 204,93 205,50 205,62 195,46 199,26 201,14 196,43 199,25 200,40 202,71 197,52 197,52 189,49 183,50 176,68 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат 

на собственные нужды станции) при аварийном выводе 

самого мощного котла 

951,25 951,09 860,85 857,41 861,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на 
коллекторах станции при аварийном выводе самого мощ-

ного пикового котла/турбоагрегата 

669,13 676,42 682,90 716,31 715,60 711,22 709,58 708,68 708,36 715,53 712,04 710,09 713,03 710,05 708,88 706,64 710,09 710,09 716,57 721,45 726,96 

* - В связи с перемаркировкой в 2019г. турбины ст.№7  с Р-25 на Р-50  и увеличением расхода пара в голову турбины, на РОУ осталось пара меньше - 360 Гкал/ч с мая 2019г. Ограничения по пропускной способности пара с 13 кгс/см2 на 8 кгс/см2 или на 1,2 кгс/см2 составили 90 Гкал/ч. 
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Анализ приведенной выше таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

 в период с 2025 по 2040 года существующих мощностей Барнаульской    

ТЭЦ-2 достаточно для покрытия перспективных тепловых нагрузок в суще-

ствующей зоне действия станции;   

 в период с 2025 по 2040 года на Барнаульской ТЭЦ-2 в случае аварийного 

вывода самого мощного турбоагрегата располагаемая мощность остально-

го генерирующего оборудования обеспечит минимально допустимое по СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003» внешнее теплопотребление с учетом собственных нужд станции; 

 

2.1.2 Выводы о резервах и дефицитах существующей системы тепло-

снабжения Барнаульской ТЭЦ-2 при обеспечении перспективной 

тепловой нагрузки потребителей 

 

Значение резервов и дефицитов тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки на Барнаульской ТЭЦ-2 за период с 2020 по 2040 год приведены в таблице 2.2. 

Анализ таблицы 2.2 позволяет сделать следующие выводы: 

 в период с 2025 по 2040 годов резерв тепловой мощности Барнаульской 

ТЭЦ-2 составит не менее 176 Гкал/ч. 
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Таблица 2.2 – Резервы и дефициты тепловой мощности Барнаульской ТЭЦ-2 в 2020-2040 годах, Гкал/ч 

Наименование 
показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Резерв/ дефи-
цит тепловой 

мощности 

354,34 345,22 247,47 214,86 216,77 203,24 204,93 205,50 205,62 195,46 199,26 201,14 196,43 199,25 200,40 202,71 197,52 197,52 189,49 183,50 176,68 
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2.1.3 Описание изменений существующих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей для системы теплоснабжения Барнауль-

ской ТЭЦ-2 за период, предшествующий разработке схемы тепло-

снабжения 

 

Установленная тепловая мощность станции за 2024 год не изменилась. Распола-

гаемая тепловая мощность ниже установленной на 90 Гкал/ч в связи с ограничением по 

пропускной способности пара с 13 кгс/см2 на 8 кгс/см2 или на 1,2 кгс/см2. 

В 2024 году на ТЭЦ-2 были уточнены значения договорной и фактической присо-

единенной нагрузки потребителей и актуализированы прогнозные значений приростов 

тепловой нагрузки от нового строительства в соответствии с актуализированным ген-

планом. Так же в перспективных балансах учтено прогнозное снижение присоединенных 

тепловых нагрузок, обусловленное сносом ветхих строений, переводом на газ частных 

жилых домов и отказом юридических лиц от централизованного теплоснабжения. 

Прирост фактической тепловой нагрузки в зоне действия Барнаульской ТЭЦ-2 к 

2040 году составил 25,1 Гкал/ч. 

 

 

2.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 

действия Барнаульской ТЭЦ-3 АО «СГК - Алтай» 

 

Прирост тепловой нагрузки в горячей воде к 2040 году на Барнаульской ТЭЦ-3 в 

соответствии с рекомендуемым вариантом прогнозируется на уровне 234,3 Гкал/ч, учи-

тывающий прирост перспективных тепловых нагрузок и сокращение существующих 

нагрузок (снос ветхих строений, прогнозируемый перевод на газ частных жилых домов и 

отказ юридических лиц от централизованного теплоснабжения).  

В связи с тем, что на Барнаульской ТЭЦ-3 в период 2025-2040 года не планируется 

изменение установленной и располагаемой тепловой мощности за счет ввода и вывода 

генерирующего оборудования балансы существующей располагаемой тепловой мощ-

ности и перспективной тепловой нагрузки идентичны балансам перспективной тепловой 

мощности и тепловой нагрузки станции. 
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При составлении перспективных балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки Барнаульской ТЭЦ-3 все выводы о резервах тепловой мощности 

формировались с учетом существующей фактической тепловой нагрузки, установлен-

ной на 2024 год. Значения договорной тепловой нагрузки и значения резервов и дефи-

цитов тепловой мощности по договорной тепловой нагрузке приведены для справки.  

 

 

2.2.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в зоне действия Барнаульской ТЭЦ-3 с определением ре-

зервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии 

 

Баланс существующей располагаемой тепловой мощности Барнаульской ТЭЦ-3 и 

перспективной тепловой нагрузки в 2020-2040 годах в соответствии с рекомендуемым  

вариантом приведен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Барнаульской ТЭЦ-3 в 2020-2040 годах, Гкал/ч  

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 

отборы паровых турбин, в т.ч. 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 

производственных параметров 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 720,00 720,00 720,00 720,00 

теплофикационные 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Паровые котлы 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

ПВК 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Располагаемая тепловая мощность станции 1450,00 1450,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей 
воде 

17,24 17,65 17,86 17,17 17,01 17,16 17,24 17,33 17,39 17,42 17,57 17,72 17,83 17,94 18,06 18,15 18,25 18,42 18,53 18,65 18,77 

Затраты тепла на собственные нужды станции в паре 39,88 40,82 41,30 39,70 39,34 39,67 39,87 40,08 40,21 40,28 40,63 40,98 41,23 41,50 41,77 41,98 42,20 42,59 42,86 43,13 43,39 

Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч. 109,46 115,37 118,67 109,32 107,49 104,31 104,48 104,71 104,85 104,88 105,13 105,50 105,74 106,09 106,41 106,66 106,93 107,48 107,87 108,28 108,66 

M31 22,96 23,13 23,24 21,42 20,95 20,33 20,36 20,41 20,43 20,44 20,49 20,56 20,60 20,67 20,74 20,78 20,84 20,95 21,02 21,10 21,17 

M32 25,21 26,68 26,74 24,59 24,47 23,75 23,79 23,84 23,87 23,88 23,93 24,02 24,07 24,15 24,22 24,28 24,34 24,47 24,56 24,65 24,74 

M33 36,28 39,52 42,29 38,97 38,18 37,05 37,11 37,19 37,24 37,25 37,34 37,47 37,55 37,68 37,79 37,88 37,98 38,17 38,31 38,46 38,59 

M34 25,01 26,03 26,41 24,33 23,90 23,19 23,23 23,28 23,31 23,32 23,37 23,46 23,51 23,59 23,66 23,71 23,77 23,90 23,98 24,07 24,16 

Потери в паропроводах 2,03 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

Расчетная нагрузка на хознужды ТЭЦ 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей 

воде, в т.ч. 
1102,09 1151,09 1178,45 1085,82 1065,81 1083,99 1094,79 1106,42 1114,10 1117,71 1138,01 1157,81 1171,94 1187,49 1203,41 1215,57 1228,55 1251,90 1267,97 1284,04 1300,11 

M31 276,33 278,40 279,68 257,85 252,12 251,59 252,26 251,73 251,96 251,42 250,89 250,35 249,70 249,17 248,64 248,10 247,57 247,57 247,57 247,57 247,57 

отопление и вентиляция 235,27 237,26 238,54 218,79 221,41 220,88 221,37 220,84 221,04 220,50 219,97 219,43 218,78 218,25 217,72 217,18 216,65 216,65 216,65 216,65 216,65 

горячее водоснабжение 41,07 41,14 41,14 39,06 30,71 30,71 30,89 30,89 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 

M32 88,24 93,40 93,60 86,07 85,65 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 

отопление и вентиляция 82,09 86,63 86,83 79,64 80,60 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77 

горячее водоснабжение 6,15 6,77 6,77 6,43 5,05 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 

M33 240,49 261,97 280,27 258,32 253,03 255,60 260,46 267,06 269,94 274,10 281,60 292,37 303,14 315,45 331,15 344,38 358,43 381,78 397,85 413,92 429,99 

отопление и вентиляция 205,62 224,73 241,14 221,17 223,83 226,22 230,68 236,55 239,06 242,65 249,12 258,38 267,65 278,33 291,80 303,16 315,23 335,42 349,42 363,42 377,42 

горячее водоснабжение 34,87 37,24 39,13 37,15 29,21 29,37 29,78 30,50 30,88 31,45 32,49 33,99 35,50 37,12 39,35 41,22 43,21 46,35 48,42 50,49 52,56 

M34 497,03 517,32 524,89 483,59 475,01 488,83 494,09 499,66 504,22 504,20 517,54 527,10 531,12 534,89 535,64 535,11 534,57 534,57 534,57 534,57 534,57 

отопление и вентиляция 432,70 450,90 457,81 419,90 424,94 437,48 441,80 446,58 450,60 450,52 463,59 472,34 476,00 479,08 479,84 479,30 478,77 478,77 478,77 478,77 478,77 

горячее водоснабжение 64,33 66,42 67,08 63,68 50,07 51,35 52,29 53,08 53,62 53,69 53,94 54,76 55,12 55,81 55,81 55,81 55,81 55,81 55,81 55,81 55,81 

Новая магистраль на планировочный район "Северо-
Западный" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в го-
рячей воде (на коллекторах станции), в т.ч. 

924,83 957,77 1012,72 995,67 1013,99 1032,17 1042,97 1054,59 1062,27 1065,89 1086,18 1105,98 1120,11 1135,67 1151,59 1163,75 1176,73 1200,07 1216,14 1232,21 1248,28 

M31 164,48 221,53 228,57 235,89 240,23 239,70 240,37 239,83 240,07 239,53 239,00 238,46 237,81 237,28 236,75 236,21 235,68 235,68 235,68 235,68 235,68 

отопление и вентиляция 128,82 173,51 179,02 184,76 188,16 187,62 188,12 187,58 187,78 187,25 186,71 186,18 185,52 185,00 184,46 183,93 183,39 183,39 183,39 183,39 183,39 

горячее водоснабжение 35,65 48,02 49,55 51,13 52,07 52,07 52,25 52,25 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 

M32 247,42 249,52 254,41 260,83 265,63 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 267,96 

отопление и вентиляция 221,77 223,64 228,04 233,79 238,09 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 240,26 

горячее водоснабжение 25,65 25,87 26,38 27,04 27,54 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 

M33 305,51 287,56 298,78 247,27 251,82 254,38 259,24 265,84 268,72 272,89 280,39 291,16 301,93 314,24 329,93 343,16 357,22 380,56 396,63 412,70 428,77 

отопление и вентиляция 252,37 237,55 246,81 204,26 208,02 210,41 214,87 220,74 223,25 226,84 233,31 242,57 251,84 262,52 275,99 287,35 299,42 319,61 333,61 347,61 361,61 

горячее водоснабжение 53,14 50,02 51,97 43,01 43,80 43,97 44,37 45,10 45,47 46,04 47,08 48,58 50,09 51,71 53,95 55,81 57,80 60,95 63,02 65,09 67,16 

M34 207,42 199,16 230,96 251,68 256,31 270,13 275,39 280,96 285,52 285,50 298,83 308,40 312,42 316,19 316,94 316,41 315,87 315,87 315,87 315,87 315,87 

отопление и вентиляция 151,56 145,52 168,76 183,90 187,28 199,82 204,14 208,92 212,94 212,86 225,94 234,68 238,34 241,43 242,18 241,64 241,11 241,11 241,11 241,11 241,11 

горячее водоснабжение 55,86 53,63 62,20 67,78 69,03 70,31 71,25 72,03 72,58 72,64 72,90 73,72 74,08 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре, в 

т.ч. 
16,20 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на 
коллекторах станции), в т.ч. 

8,85 4,04 4,22 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
159,11 98,28 -8,08 96,19 118,54 103,07 91,82 79,67 71,65 67,92 46,86 26,19 11,47 -4,82 -21,45 -34,16 -47,72 -72,19 -89,03 -105,89 -122,73 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 
нагрузке) 

455,20 425,72 294,90 315,18 297,37 278,72 267,64 255,72 247,84 244,14 223,33 203,03 188,54 172,60 156,29 143,84 130,54 106,63 90,18 73,72 57,27 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат 

на собственные нужды станции) при аварийном выводе 
самого мощного котла 

1122,88 1121,53 1045,84 1048,13 1048,64 1048,17 1047,89 1047,60 1047,40 1047,31 1046,79 1046,30 1045,94 1045,56 1045,17 1044,87 1044,55 1043,99 1043,60 1043,22 1042,84 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на 

коллекторах станции при аварийном выводе самого мощ-
ного пикового котла/турбоагрегата 

787,02 816,30 857,35 833,82 845,21 856,77 865,20 874,43 880,55 883,23 900,40 916,32 927,48 939,62 952,12 961,53 971,58 990,11 1002,96 1015,83 1028,67 
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Анализ приведенной выше таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

 до 2040 года существующих мощностей Барнаульской ТЭЦ-3 достаточно 

для покрытия перспективных тепловых нагрузок;   

 до 2040 года на Барнаульской ТЭЦ-3 в случае аварийного вывода самого 

мощного турбоагрегата располагаемая мощность остального генерирую-

щего оборудования обеспечит минимально допустимое по СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003» внешнее теплопотребление с учетом собственных нужд станции; 

 

2.2.2 Выводы о резервах и дефицитах существующей системы тепло-

снабжения Барнаульской ТЭЦ-3 при обеспечении перспективной 

тепловой нагрузки потребителей 

 

Значение резервов и дефицитов тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки на Барнаульской ТЭЦ-3 за период с 2020 по 2040 год приведены в таблице 2.4. 

Анализ таблицы 2.4 позволяет сделать следующие выводы: 

 в период с 2025 по 2040 год на Барнаульской ТЭЦ-3 прогнозируется резерв 

тепловой мощности не менее 57 Гкал/ч. 
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Таблица 2.4 – Резервы и дефициты тепловой мощности Барнаульской ТЭЦ-3 в 2020-2040 годах, Гкал/ч 

Наименование 
показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Резерв/дефицит 
тепловой мощно-

сти  

455,20 425,72 294,90 315,18 297,37 278,72 267,64 255,72 247,84 244,14 223,33 203,03 188,54 172,60 156,29 143,84 130,54 106,63 90,18 73,72 57,27 
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2.2.3 Описание изменений существующих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей для системы теплоснабжения Барнауль-

ской ТЭЦ-3 за период, предшествующий разработке схемы тепло-

снабжения 

 

Установленная тепловая мощность станции за 2024 год не изменилась. Ограниче-

ние тепловой мощности водогрейных котлов ПВТМ-100 (3 шт.) составляет 75 Гкал/ч. 

В 2024 году на ТЭЦ-3 были уточнены значения договорной и фактической присо-

единенной нагрузки потребителей и актуализированы прогнозные значений приростов 

тепловой нагрузки от нового строительства. Так же в перспективных балансах учтено 

прогнозное снижение присоединенных тепловых нагрузок, обусловленное сносом вет-

хих строений, переводом на газ частных жилых домов и отказом юридических лиц от 

централизованного теплоснабжения. 

Прирост фактической тепловой нагрузки в зоне действия Барнаульской ТЭЦ-3 к 

2040 году составил 234,3 Гкал/ч. 
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3 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В 

ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА 

БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

3.1 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия котельных филиала «БТСК» АО «СГК - Алтай»  

 

3.1.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников теп-

ловой энергии филиала «БТСК» АО «СГК - Алтай» с определением 

резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии 

 

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности и при-

соединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных: 

 данные по существующим располагаемым мощностям источников тепло-

вой энергии, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощно-

сти в тепловых сетях на 2024 год;  

 данные по существующим договорным тепловым нагрузкам в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии на 2024 год; 

 данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующих зонах 

действия источников тепловой энергии и в зонах, граничащих с существу-

ющими зонами действия источников тепловой энергии филиала «БТСК» 

АО «СГК - Алтай» за период с 2025 по 2040 годы. 

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой 

энергии определены: 

 резервы и дефициты существующей располагаемой тепловой мощности в 

существующих зонах действия источников тепловой энергии на конец каж-

дого прогнозируемого периода; 
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 зоны развития территории городского округа – города Барнаула с перспек-

тивной тепловой нагрузкой, не обеспеченной тепловой мощностью. 

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной теп-

ловой нагрузки котельных филиала «БТСК» АО «СГК - Алтай» в период с 2020 по 2040 

годы приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки котельных филиала «БТСК» АО «СГК - Алтай» в 
2020-2040 годах, Гкал/ч  

Аванесова, 103в                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Располагаемая тепловая 
мощность 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,30 0,22 0,33 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,03 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,05 0,14 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,46 0,38 0,48 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Аванесова, 132                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Располагаемая тепловая 

мощность 
0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
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ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Анатолия, 193а                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
0,72 0,72 0,72 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Располагаемая тепловая 
мощность 

0,72 0,72 0,72 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,20 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,48 0,46 0,47 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,32 0,32 0,32 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,20 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Карла Маркса, 124                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

2,19 2,19 2,19 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

Располагаемая тепловая 

мощность 
2,19 2,19 2,19 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
1,12 1,19 1,23 1,21 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,60 0,53 0,48 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

1,16 1,16 1,16 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,40 1,46 1,50 1,47 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

Красноармейский, 

21/Пушкина, 82 
                                          

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

0,46 0,46 0,46 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Располагаемая тепловая 

мощность 
0,46 0,46 0,46 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,27 0,29 0,29 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

0,14 0,14 0,14 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Павловский тракт, 216к                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Располагаемая тепловая 
мощность 

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Потери в тепловых сетях 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,68 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,11 0,21 0,21 0,21 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,75 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Партизанская, 195                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
1,27 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Располагаемая тепловая 
мощность 

1,27 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери в тепловых сетях 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,70 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Пушкина, 55                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

0,37 0,37 0,37 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 
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Располагаемая тепловая 

мощность 
0,37 0,37 0,37 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,09 0,09 0,09 1,06 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

-0,30 -0,30 -0,30 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Санаторная, 9                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
1,17 1,17 1,17 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

Располагаемая тепловая 
мощность 

1,17 1,17 1,17 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,65 0,65 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,23 0,22 0,23 1,15 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,17 0,17 0,17 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,77 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 
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Чкалова, 194                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

0,40 0,40 0,40 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Располагаемая тепловая 

мощность 
0,40 0,40 0,40 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,16 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,19 0,18 0,18 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 

котла 

0,15 0,15 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,16 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

2-я Строительная, 54                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
0,58 0,58 0,58 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Располагаемая тепловая 

мощность 
0,58 0,58 0,58 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,27 0,27 0,27 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

0,40 0,40 0,40 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
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Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Школьная, 18                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
0,94 0,94 0,94 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Располагаемая тепловая 
мощность 

0,94 0,94 0,94 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,71 0,70 0,71 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,61 0,61 0,61 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,20 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Аванесова, 32                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

0,68 0,68 0,68 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Располагаемая тепловая 

мощность 
0,68 0,68 0,68 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,28 0,28 0,28 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,30 0,29 0,29 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

0,31 0,31 0,31 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
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затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,33 0,34 0,34 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Интернациональная, 121б                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

1,50 1,50 1,50 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

Располагаемая тепловая 

мощность 
1,50 1,50 1,50 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери в тепловых сетях 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,93 0,99 0,95 0,96 0,93 0,98 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,05 0,06 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,19 0,13 0,16 0,28 0,33 0,26 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

0,96 0,96 0,96 1,08 1,08 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,09 1,14 1,11 1,11 1,09 1,15 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Тяптина, 40                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Располагаемая тепловая 
мощность 

1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,66 0,69 0,68 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,11 0,12 0,12 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
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Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,03 0,00 0,01 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,75 0,77 0,77 0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Первомайская, 50-б                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
1,39 1,39 1,39 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

Располагаемая тепловая 
мощность 

1,39 1,39 1,39 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,70 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,55 0,53 0,53 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,48 0,48 0,48 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,71 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Советская, 1-б                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

0,72 0,72 0,72 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Располагаемая тепловая 

мощность 
0,72 0,72 0,72 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,43 0,43 0,43 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

0,44 0,44 0,44 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Школьная, 65                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая тепловая 
мощность 

0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,06 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,20 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,24 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

пос. Лесной, 11а                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 

Располагаемая тепловая 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 
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мощность 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,92 0,92 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,22 0,22 0,21 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,08 1,08 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Коммунаров, 57а                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

0,16 0,16 0,16 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Располагаемая тепловая 

мощность 
0,16 0,16 0,16 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,11 0,11 0,11 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

-0,04 -0,04 -0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Строительная, 16а                                           
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
4,07 4,07 4,07 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 

Располагаемая тепловая 

мощность 
4,07 4,07 4,07 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери в тепловых сетях 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
1,57 1,58 1,58 2,46 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,21 0,21 0,21 0,29 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
1,78 1,78 1,78 1,33 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

2,40 2,40 2,40 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,83 1,83 1,83 2,62 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 

Промышленная, 3                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

6,63 6,63 6,71 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 

Располагаемая тепловая 

мощность 
6,63 6,63 6,71 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,62 0,62 0,62 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 1,05 1,05 1,55 1,55 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
4,63 3,99 3,98 3,92 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,29 0,25 0,25 0,29 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,03 0,72 0,31 0,88 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

4,33 4,33 4,41 4,96 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
5,17 4,60 5,09 5,04 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 
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на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

Водников, 12а                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

5,56 5,56 5,56 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 

Располагаемая тепловая 

мощность 
5,56 5,56 5,56 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери в тепловых сетях 1,28 1,28 1,28 1,28 0,93 0,93 0,93 0,93 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
3,38 3,03 2,93 2,82 1,62 1,62 1,62 1,62 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,17 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,35 0,71 0,82 0,51 2,37 2,37 2,37 2,37 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 

котла 

3,63 3,63 3,63 3,23 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

4,29 3,98 3,89 3,79 2,37 2,37 2,37 2,37 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

Пушкина, 58/Гоголя, 57а                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

5,04 5,04 5,04 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 

Располагаемая тепловая 

мощность 
5,04 5,04 5,04 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,67 0,67 0,67 0,67 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

2,98 2,91 2,93 2,88 1,80 1,80 1,77 1,77 1,77 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,09 0,09 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

1,25 1,32 1,29 1,74 3,28 3,28 3,31 3,31 3,31 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

3,62 3,62 3,62 4,05 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 
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выводе самого мощного 

котла 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

3,32 3,26 3,28 3,24 1,98 1,98 1,95 1,95 1,95 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Опытная станция, 4-б                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

4,59 4,59 4,59 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

Располагаемая тепловая 

мощность 
4,59 4,59 4,59 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

1,04 1,13 1,10 1,10 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

2,94 2,85 2,89 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

2,93 2,93 2,93 0,47 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,49 1,57 1,54 1,54 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Змеиногорский тракт, 120п                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
5,12 5,12 5,12 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

Располагаемая тепловая 
мощность 

5,12 5,12 5,12 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,94 0,94 0,94 0,94 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

2,36 2,36 2,36 2,36 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,43 0,43 0,43 0,43 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,90 0,90 0,90 2,06 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 
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Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

2,23 2,23 2,23 3,39 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

3,04 3,04 3,04 3,04 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Чехова, 24                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

13,71 13,71 13,71 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 

Располагаемая тепловая 

мощность 
13,71 13,71 13,71 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 1,86 1,86 1,86 1,86 1,11 1,11 1,10 1,10 1,08 1,08 1,79 1,81 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
7,47 8,63 8,63 8,66 4,99 4,99 4,97 4,95 4,88 4,88 8,16 8,27 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,32 0,37 0,37 0,33 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
3,63 2,42 2,42 2,24 7,22 7,22 7,25 7,28 7,36 7,36 3,35 3,22 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

10,18 10,18 10,18 9,99 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,36 10,36 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 

мощного котла 

8,51 9,54 9,54 9,56 5,55 5,55 5,53 5,50 5,43 5,43 9,05 9,17 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 

Отечественная, 22                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
0,34 0,34 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая тепловая 
мощность 

0,34 0,34 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
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Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,11 0,11 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,15 0,15 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Смородиновая, 18в                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Располагаемая тепловая 

мощность 
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,27 0,27 0,26 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,12 0,12 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Научный городок, 47                                           

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
17,78 17,78 17,78 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 

Располагаемая тепловая 
мощность 

17,78 17,78 17,78 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 

Затраты тепла на собствен- 0,14 0,14 0,16 0,17 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
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ные нужды котельной 

Потери в тепловых сетях 1,03 1,11 0,47 0,82 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

5,52 5,94 5,97 5,88 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,53 0,57 0,57 0,49 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

10,56 10,02 10,60 5,03 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

12,25 12,25 12,23 6,83 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

5,95 6,40 5,79 6,06 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 

Парковая, 73                                            

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
    1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

Располагаемая тепловая 
мощность 

    1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
    0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях     0,05 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
    0,78 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
    0,07 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
    0,85 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

    0,87 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

    0,75 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 
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3.1.2 Выводы о резервах и дефицитах существующих систем тепло-

снабжения филиала «БТСК» АО «СГК - Алтай» при обеспечении 

перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Как следует из представленных данных, по состоянию на 01.01.2025 существую-

щей тепловой мощности достаточно для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 

на всех котельных филиала «БТСК» АО «СГК - Алтай» (до 23.12.2019 - котельных МУП 

«Энергетик»). 

 

3.1.3 Описание изменений существующих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки в зоне действия источников теплоснабжения филиала 

«БТСК» АО «СГК - Алтай»  

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, были выполнены 

следующие мероприятия, влияющие на баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки: 

В 2024 году в замещение угольных котельных выполнено строительство газовых 
котельных: 

 ул. Чкалова, 194; 

 ул. Карла Маркса, 122; 

 Павловский тракт, 216к. 

Так же 2024 году реализованы следующие мероприятия на котельных: 

 Антитеррористические мероприятия на котельной ул. Научный городок,47; 

 Антитеррористические мероприятия на котельной ул. Промышленная,3 пос. 

Центральный; 

 Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Новосибирская, 44А (пе-

реключение на контур ТЭЦ). 

Кроме указанных мероприятий на перспективные балансы тепловой мощности и 

тепловой нагрузки оказывает влияние уточнение присоединенной нагрузки потребите-

лей в базовом году и уточнение прогнозных значений приростов тепловой нагрузки от 

нового строительства. 

Уточнение присоединенных нагрузок в 2024 году позволяет скорректировать про-

гнозные значения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, а, следовательно, 

и уточнить параметры перспективных балансов. 
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3.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 

действия котельных прочих теплоснабжающих 

организаций 

 

3.2.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников теп-

ловой энергии прочих теплоснабжающих организаций с опреде-

лением резервов (дефицитов) существующей располагаемой теп-

ловой мощности источников тепловой энергии 

 

В данном разделе в таблице 3.2 приведены перспективные балансы тепловой 

мощности и тепловой нагрузки для источников тепловой энергии котельных прочих теп-

лоснабжающих организаций.  

В зонах действия котельных прочих теплоснабжающих организаций прирост теп-

ловой нагрузки не предполагается, и прогнозные балансы тепловой мощности и тепло-

вой нагрузки для указанных котельных должны остаться неизменными по отношению к 

существующим балансам тепловой мощности и тепловой нагрузки приведенным в до-

кументе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа – го-

рода Барнаула Алтайского края на период до 2040 года .  Глава 1. Существующее по-

ложение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для це-

лей теплоснабжения». 
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Таблица 3.2 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных прочих теплоснабжающих организаций, Гкал/ч  

Котельная АО БМК «Меланжист Алтая»; Кулагина ул., 8/с 2022 г. ООО «БТК Текстиль»  * 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Располагаемая тепловая 
мощность 

27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Потери в тепловых сетях 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Технология 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 

Котельная ООО «НИ-Строй»; Гоголя ул. 86 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 

Располагаемая тепловая 

мощность 
6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,06 0,06 0,06 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
2,00 2,00 2,00 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
3,86 3,86 3,86 2,22 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

4,22 4,22 4,22 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 
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затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

2,66 2,66 2,66 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 

Котельная КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; Кутузова ул., 260 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Располагаемая тепловая 
мощность 

4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 

Котельная АО «Авиапредприятие «Алтай»; Павловский тракт, 226 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 

Располагаемая тепловая 

мощность 
6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Потери в тепловых сетях 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
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Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Технология 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,53 0,53 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

4,53 4,53 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Котельная ООО «Затан»; Змеиногорский тракт, 104л 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 

Располагаемая тепловая 
мощность 

6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери в тепловых сетях 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 

Котельная ООО «Затан»; Ползунова ул., 45б 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
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Располагаемая тепловая 
мощность 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Котельная; Ленина пр-т., 8 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Располагаемая тепловая 

мощность 
0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
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аварийном выводе самого 
мощного котла 

Котельная ООО «Нерудная партия»; Борзовая Заимка п., Радужная ул., 20 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 

Располагаемая тепловая 

мощность 
3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
2,06 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 

котла 

2,01 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Котельная ООО «Теплоснаб»; Приречная ул., 13 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 

Располагаемая тепловая 

мощность 
7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

5,62 5,62 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
1,86 1,86 1,87 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,37 0,37 0,54 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 
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затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

5,00 5,00 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 

Котельная ПО «Коопцентр»; ул. Ползунова, 21а 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Располагаемая тепловая 
мощность 

0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,68 0,68 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

0,06 0,06 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,60 0,60 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Котельная  АО "ЦДСУ Алтайского края"; Фурманова ул., 12 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Располагаемая тепловая 

мощность 
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 
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Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Технология 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

Котельная ООО «Метеогарант»; Ленина пр-т, 195а 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

Располагаемая тепловая 
мощность 

2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Котельная ООО «Метеогарант»; Короленко ул., 122а 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 
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Располагаемая тепловая 
мощность 

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Котельная ООО ПСК «Строймеханизация №1»;  ул. Нагорная, 6-я, 15Г/11 (с 08.2022) 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

    2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

Располагаемая тепловая 

мощность 
    2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях     0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
    2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Технология     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
    0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

    1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

    2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
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аварийном выводе самого 
мощного котла 

Котельная ООО ПСК «Строймеханизация №1»; Комсомольский пр-т, 122д 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 

Располагаемая тепловая 

мощность 
8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 

котла 

5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 

Котельная ООО «Сибмодуль»; Змеиногорский тракт, 104п/2 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 

Располагаемая тепловая 

мощность 
6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 
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затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Котельная ООО «Алтайтеплоснаб» - Змеиногорский тракт, 112 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 

мощность 
16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 

Располагаемая тепловая 
мощность 

16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 

Затраты тепла на собствен-

ные нужды котельной 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери в тепловых сетях 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 

4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на ГВС 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Технология 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 

11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нуж-

ды станции) при аварийном 
выводе самого мощного 

котла 

11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 

Минимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

мощного котла 

4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 

Котельная ООО «Алтайтеплоснаб» - Смирнова ул., 1А 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая 
мощность 

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Располагаемая тепловая 

мощность 
0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Присоединенная тепловая 

нагрузка на отопление 
0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 
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Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Технология 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нуж-
ды станции) при аварийном 

выводе самого мощного 
котла 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

* - Установленная мощность котельной выбирается полностью. Отсутствие дефицита мощности обусловлено оптимизацией работы технологического оборудования. 
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3.2.2 Выводы о резервах и дефицитах существующих систем тепло-

снабжения прочих теплоснабжающих организаций при обеспече-

нии перспективной тепловой нагрузки потребителей 

 

Как следует из представленных данных, на котельных прочих теплоснабжающих 

организаций дефицит тепловой мощности отсутствует. 

 

3.2.3 Описание изменений существующих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки в зоне действия источников теплоснабжения прочих теп-

лоснабжающих организаций 

 

На перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки оказывает 

влияние уточнение присоединенной нагрузки потребителей в базовом году и уточнение 

прогнозных значений приростов тепловой нагрузки от нового строительства. 

Уточнение присоединенных нагрузок в 2024 году позволяет скорректировать про-

гнозные значения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, а, следовательно, 

и уточнить параметры перспективных балансов.  
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4 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в 2020 - 2040 годах 

по зонам деятельности ЕТО и по системе теплоснабжения города Барнаула в целом 

приведен в таблице 4.1.   
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Таблица 4.1 – Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения в 2020-2040 годах, Гкал/ч  

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 2801,79 2801,32 2805,74 2796,57 2794,90 2767,02 2767,02 2767,02 2767,02 2767,02 2767,03 2767,03 2767,03 2767,03 2767,03 2767,03 2767,03 2767,03 2767,03 2767,03 2767,03 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 1148,00 1148,00 1148,00 1148,00 1148,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 1133,00 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 87,11 86,64 88,13 81,46 79,79 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 

(зоны деятельности ЕТО 
№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

116,68 116,68 119,61 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 117,11 

Располагаемая тепловая мощность, в т.ч. 2799,58 2799,11 2638,53 2629,37 2627,70 2599,82 2599,82 2599,82 2599,82 2599,82 2599,82 2674,82 2674,82 2674,82 2674,82 2674,82 2674,82 2674,82 2674,82 2674,82 2674,82 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 1148,00 1148,00 1058,00 1058,00 1058,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 1043,00 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 1450,00 1450,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 87,11 86,64 88,13 81,46 79,79 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 66,91 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 

(зоны деятельности ЕТО 
№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

114,48 114,48 117,40 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 114,91 

Затраты тепла на собственные нужды станции в го-

рячей воде, в т.ч. 
33,89 34,33 34,65 34,64 31,87 31,97 32,06 32,15 32,20 32,23 32,38 32,53 32,64 32,75 32,88 32,97 33,07 33,24 33,35 33,47 33,58 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 11,91 11,97 12,06 13,34 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 17,24 17,65 17,86 17,17 17,01 17,16 17,24 17,33 17,39 17,42 17,57 17,72 17,83 17,94 18,06 18,15 18,25 18,42 18,53 18,65 18,77 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 3,10 3,08 3,10 2,49 1,24 1,19 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 

(зоны деятельности ЕТО 
№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

1,64 1,63 1,63 1,64 1,62 1,62 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 

Затраты тепла на собственные нуждыв паре, в т.ч. 59,72 60,77 61,39 61,94 59,34 59,67 59,87 60,08 60,21 60,28 60,63 60,98 61,23 61,50 61,77 61,98 62,20 62,59 62,86 63,13 63,39 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 19,84 19,95 20,09 22,24 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 39,88 40,82 41,30 39,70 39,34 39,67 39,87 40,08 40,21 40,28 40,63 40,98 41,23 41,50 41,77 41,98 42,20 42,59 42,86 43,13 43,39 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 

(зоны деятельности ЕТО 
№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч. 215,61 222,12 226,23 227,40 220,06 212,81 212,90 212,92 212,94 213,28 213,27 213,37 213,73 213,79 214,01 214,07 214,51 215,06 215,70 216,31 216,91 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 91,26 91,84 92,61 102,59 100,61 97,64 97,53 97,33 97,29 97,60 97,35 97,07 97,20 96,91 96,76 96,58 96,74 96,74 96,99 97,20 97,41 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 109,46 115,37 118,67 109,32 107,49 104,31 104,48 104,71 104,85 104,88 105,13 105,50 105,74 106,09 106,41 106,66 106,93 107,48 107,87 108,28 108,66 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 10,62 10,64 10,57 10,62 7,75 6,66 6,64 6,64 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 
(зоны деятельности ЕТО 

№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

4,27 4,27 4,38 4,88 4,20 4,20 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 

Потери в паропроводах, в т.ч. 2,64 3,15 3,15 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 0,61 0,61 0,61 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 2,03 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 

(зоны деятельности ЕТО 

№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная нагрузка на хознужды, в т.ч. 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 

(зоны деятельности ЕТО 
№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 

горячей воде, в т.ч. 
2085,42 2139,29 2174,83 2176,70 2130,87 2142,49 2152,04 2163,11 2170,51 2184,24 2200,74 2218,66 2237,50 2250,23 2265,13 2274,98 2293,15 2316,50 2340,60 2362,66 2385,55 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 880,42 885,01 891,46 986,82 969,46 968,00 966,31 965,74 965,61 975,78 971,98 970,10 974,81 971,98 970,83 968,52 973,72 973,72 981,75 987,74 994,56 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 1102,09 1151,09 1178,45 1085,82 1065,81 1083,99 1094,79 1106,42 1114,10 1117,71 1138,01 1157,81 1171,94 1187,49 1203,41 1215,57 1228,55 1251,90 1267,97 1284,04 1300,11 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 44,35 44,63 43,99 43,28 34,94 29,84 29,76 29,76 29,62 29,57 29,57 29,57 29,57 29,57 29,70 29,70 29,70 29,70 29,70 29,70 29,70 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 

(зоны деятельности ЕТО 

№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

58,57 58,57 60,94 60,77 60,65 60,65 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах), в т.ч. 

1784,85 1827,01 1891,21 1902,46 1914,00 1925,61 1935,17 1946,23 1953,64 1967,37 1983,87 2001,78 2020,62 2033,36 2048,25 2058,10 2076,28 2099,62 2123,72 2145,79 2168,67 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 757,10 766,05 773,57 802,74 804,42 802,95 801,26 800,69 800,56 810,73 806,93 805,05 809,76 806,93 805,78 803,47 808,66 808,66 816,69 822,69 829,51 
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Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 924,83 957,77 1012,72 995,67 1013,99 1032,17 1042,97 1054,59 1062,27 1065,89 1086,18 1105,98 1120,11 1135,67 1151,59 1163,75 1176,73 1200,07 1216,14 1232,21 1248,28 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 44,35 44,63 43,99 43,28 34,94 29,84 29,76 29,76 29,62 29,57 29,57 29,57 29,57 29,57 29,70 29,70 29,70 29,70 29,70 29,70 29,70 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 
(зоны деятельности ЕТО 

№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

58,57 58,57 60,94 60,77 60,65 60,65 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 

паре, в т.ч. 
16,20 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 16,20 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 

(зоны деятельности ЕТО 
№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в 

паре (на коллекторах), в т.ч. 
8,85 4,04 4,22 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 4,29 5,29 6,29 7,29 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 8,85 4,04 4,22 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 
(зоны деятельности ЕТО 

№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 
нагрузке) 

361,34 294,43 92,81 82,84 139,04 106,37 97,02 85,63 78,02 63,86 46,85 103,35 83,79 70,61 55,09 44,88 25,96 1,49 -23,62 -46,69 -70,56 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 139,15 133,81 36,36 -72,48 -49,56 -60,13 -58,32 -57,56 -57,39 -67,86 -63,82 -61,65 -66,49 -63,38 -62,08 -59,59 -64,94 -64,94 -73,22 -79,43 -86,45 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 159,11 98,28 -8,08 96,19 118,54 103,07 91,82 79,67 71,65 67,92 46,86 101,19 86,47 70,18 53,55 40,84 27,28 2,81 -14,03 -30,89 -47,73 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 29,03 28,29 30,48 25,07 35,86 29,23 29,32 29,32 29,55 29,61 29,61 29,61 29,61 29,61 29,43 29,43 29,43 29,43 29,43 29,43 29,43 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 
(зоны деятельности ЕТО 

№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

34,05 34,05 34,05 34,05 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 
нагрузке) 

872,62 833,28 606,91 589,16 584,20 545,38 536,10 524,74 517,21 503,40 486,39 542,98 523,78 510,67 495,32 485,18 466,69 442,78 418,29 395,84 372,58 

Барнаульская ТЭЦ-2 (зона деятельности ЕТО №1) 354,34 345,22 247,47 214,86 216,77 203,24 204,93 205,50 205,62 195,46 199,26 201,14 196,43 199,25 200,40 202,71 197,52 197,52 189,49 183,50 176,68 

Барнаульская ТЭЦ-3 (зона деятельности ЕТО №1) 455,20 425,72 294,90 315,18 297,37 278,72 267,64 255,72 247,84 244,14 223,33 278,03 263,54 247,60 231,29 218,84 205,54 181,63 165,18 148,72 132,27 

Котельные (БТСК) (зона деятельности ЕТО №1) 29,03 28,29 30,48 25,07 35,86 29,23 29,32 29,32 29,55 29,61 29,61 29,61 29,61 29,61 29,43 29,43 29,43 29,43 29,43 29,43 29,43 

Котельные (Прочие теплоснабжающие организации) 

(зоны деятельности ЕТО 
№№3,4,7,10,15,17,20,26,27,29,30,31,33,34) 

34,05 34,05 34,05 34,05 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 

* - Без учета резервных котельных РВК и Гоголя, 16 
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5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ 

КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕП-

ЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПО-

ТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖ-

ДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА 

 

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вы-

вода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энер-

гией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети 

от каждого магистрального вывода по каждому из источников тепловой энергии (мощ-

ности), в зоне действия которых прогнозируется прирост тепловой нагрузки, выполнен 

в электронной модели систем теплоснабжения городского округа – города Барнаула 

Алтайского края для прогнозируемого состояния каждого из пятилетних перспективных 

периодов. Результаты гидравлического расчета для прогнозируемого состояния систем 

централизованного теплоснабжения с учетом прироста тепловой нагрузки в существу-

ющих зонах действия источников (без учета реализации мероприятий по развитию си-

стем централизованного теплоснабжения, предлагаемых схемой теплоснабжения), 

приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город-

ского округа – города Барнаула Алтайского края на период до 2040 года. Глава 4. Су-

ществующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энер-

гии и тепловой нагрузки. Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы теп-

ловых сетей» (шифр 01401.ОМ-ПСТ.004.001).При анализе результатов расчета опре-

делено, что присоединение всего прогнозируемого на период до 2040 года объема 

перспективной тепловой нагрузки без проведения мероприятий на тепловых сетях не-

возможно в существующих зонах теплоснабжения БТЭЦ-2, БТЭЦ-3, ряда котельных 

филиала «БТСК» АО «СГК - Алтай»  и прочих теплоснабжающих организаций. 

Для систем теплоснабжения от источников тепловой энергии, где отсутствует не-

обходимый  запас пропускной способности для присоединения перспективных потреби-

телей тепловой энергии, разработан ряд мероприятий по реконструкции тепловых сетей 

с увеличением диаметра. Перечень данных мероприятий приведен в документе «Обос-

новывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа – города Барнаула 

Алтайского края на период до 2040 года. Глава 8. Предложения по строительству, ре-
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конструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 

01401.ОМ-ПСТ.008.000). 


